KOHLER.

K-596D

Simplice Kitchen Sink Tap
Simplice Spdultischarmatur
Robinet d’évier de cuisine Simplice
Rubinetto da lavello per cucina Simplice
KpaH onsa KyxoHHOM pakoBuHbl Simplice
Grifo para fregadero de cocina Simplice

Installation and User Guide
Installations- und Bedienungsanleitung
Guide d’installation & d’utilisation
Guida all'installazione e all’'uso
PykoBOACTBO MO YCTAaHOBKE M 3Kcnnyarauum
Guia de instalacion y uso
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IMPORTANT INFORMATION / WICHTIGE INFORMATIONEN / INFORMATION

IMPORTANTE / INFORMAZIONI IMPORTANTI / BAXXHAA UH®OPMALIUA /
INFORMACION IMPORTANTE

Plumbing Connections

%" Compression Fitting (inlet).
Hot (H) and Cold (C) inlets must be connected to the correct inlet supplies.

Installationsanschlusse

%" DN15 Rohrverschraubung.

Heil® (H) und Kalt (C)-Zuldufe missen an die korrekten Zuleitungen angeschlossen
sein.

Raccords de plomberie

Raccord pression %" F (flexibles).

Les entrées d’eau Chaude (H) et Froide (C) doivent étre raccordées aux arrivées
appropriées.

Raccordi idraulici

Raccordo a compressione %”.

Gli ingressi d’acqua calda (H) e fredda (C) devono essere raccordati in modo
adeguato alle alimentazioni.

MopkntoyeHne BoAbI

KoMnpecCcuoHHbI UTUHT Ha ¥ atorima (Bxog).

Y6enuTtech, Y4TO NofatoLLme LUNaHrM ropsven 1 Xono4HoW BoAbl NOACOEAMHEHbI K
COOTBETCTBYHLLUMM BXOAHbBIM OTBEPCTUSAM.

Conexiones de fontaneria

Accesorio de compresion de ¥ pulg. (entrada).

Las entradas de agua caliente (H) y fria (C) deben conectarse a los suministros de
entrada de agua correctos.
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INSTALLATION / INSTALLAZIONE / YCTAHOBKA / INSTALACION

I 174
L (6 mm)

Slide the ‘O’ ring onto the base.Insert
the tap through the hole in the sink.

Schieben Sie den O-Ring auf die
Ablage. Fiihren Sie den Wasserhahn
durch das Loch im Splltisch ein.

Enfilez le joint torique sur la base.
Insérez le robinet dans le trou de
I'évier.

Far scorrere I'anello “O” ring nella
base. Inserire il rubinetto fino alla fine
del foro nel lavello.

Bnoxute YNIOTHUTENBbHOE KOJbLUO
B ocHoBaHue. BctaBbTe KpaH B
OTBEepCTMNE B pakoBUHE.

Deslice la junta térica hacia la base.
Inserte el grifo a través del orificio
dentro del sumidero.

Partially thread the screws into the
ring.

Drehen Sie die Schrauben teilweise
in den Ring ein.

Engagez partiellement les vis dans
I'anneau

Avvitare parzialmente le viti
nell’anello.

YacTtunyHo BBEPHNUTE BWUHTHLI B
KOonbLoO.

Enrosque los tornillos parcialmente
en el anillo.

1086367-D2-D



Ring/Anello/
Anneau/ | " ||

Metal Washer

Rondella in metallo

Arandela metalica

1086367-D2-D

Metallunterlegscheiben
Rondelle métallique

MeTannuyeckas waviba

Fit the metal washers onto the
threaded shank.

Install the ring leaving approximately
6 mm between the ring and the
countertop.

Bringen Sie die Metallunter-
legscheiben am Gewindeschaft
an. Installieren Sie den Ring,
indem Sie etwa 6 mm zwischen
Ring und Arbeitsflache freilassen.

Installez la rondelle métallique sur
la tige filetée.

Installez 'anneau en laissant environ
6 mm entre 'anneau et le plan de
travail.

Infilare le rondelle in metallo
sull'asta filettata.
Installare I'anello lasciando circa 6

mm tra I'anello e il piano di lavoro.

YcTaHOBUTE MeTannumyeckyto
wanbdbl Ha pe3bboBoOu
XBOCTOBMUK.YCTaHOBUTE KOMNbLO,
ocTaBuB npumMepHo 6 MM
MeXAY KOMbLUOM U HUXHEN
NMOBEPXHOCTLIO CTOMA.

Instale la arandela metélica en
el vastago roscado.
Instale el anillo dejando
aproximadamente 6 mm entre dicho
anillo y la encimera.



Turn the ring until the screws are to
the front and the back. Tighten the
screws securely and evenly.

Drehen Sie den Ring, bis die
Schrauben nach vorne und hinten
zeigen. Ziehen Sie die Schrauben
sicher und gleichmaRig fest.

Vissez I'anneau jusqu’a ce que
les vis se trouvent a l'avant et a
I'arriére. Serrez les vis a fond et
uniformément

Ruotare I'anello fino a quando le viti
si trovano una davanti e una dietro.
Stringere a fondo e in modo uniforme
le viti.

[MpoBopaumBaiiTe KOmnbLIO 40 TEX MOp,
noka BUHTbI HE 3aMyT nepeaHee U
3agHee nonoxeHne (OTHOCUTENBHO
KpaHa). 3aTeM aKkKypaTHO MU
pPaBHOMEPHO 3aKPYTUTE BUHTHI.

Gire el anillo hasta que los tornillos
estén delante y detras. Apriete
los tornillos de forma segura y
homogénea.
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Chaud

Caldo Freddo
lopsuas Boja  XornogHasi Boja
Caliente Fria

Connect and tighten the supply
hoses.
Note! If the sink installation requires
that you coil the supply hoses,
maintain a 76 mm diameter inside
the caoil.

SchlielRen Sie die Zulaufschlauche
fur Heil3- und Kaltwasser an den
Einhebelmischer an und ziehen Sie
sie fest.

Hinweis! Wenn die Installation des
Spllbeckens erfordert, dass Sie die
Zufuhrschlauche aufrollen, dann
wahren Sie einen Durchmesser von
76 mm innerhalb der Wicklung.

Raccordez et serrez les flexibles
d’alimentation

Nota! Sil'installation de I'évier exige
que vous enrouliez les flexibles
d’alimentation, maintenez un
diamétre de 76 mm a lintérieur de
I'enroulement

Raccordare e stringere i flessibili
d’alimentazione.

NB! Se l'installazione del lavello
richiede una torsione del flessibile
di alimentazione, mantenere un
diametro di 76 mm all'interno della
torsione.

[MogcoegnHuTe M 3akpenuTe
nogaroLme LnaHru.

BHumanue! Ecnn ana yctaHoBku
pakoBuHbl TpebyeTca crubatb
LWMAaHrM, guameTp Konbua AOIKEH
ObITb HE MeHee 76 MM.

Conecte y apriete los tubos de
suministro.

Nota! Si la instalacion del fregadero
requiere que bobine los tubos de
suministro, mantenga un diametro
de 76 mm dentro de la bobina.



6. Turn on the water supply. While
rotating the handle, flush the hot and
cold water for one minute.

Drehen Sie die Wasserzufuhr auf.
Bewegen Sie den Griff hin und her
und lassen Sie dabei wahrend einer
Minute heilles und kaltes Wasser
flieRen.

Faites couler I'eau. Tout en faisant
tourner la poignée, faites couler 'eau
chaude et I'eau froide pendant une
minute.

Azionare la fornitura idrica. Durante
la rotazione della maniglia, far
scorrere I'acqua calda e fredda per
un minuto.

=
=

Bkrnounte nogady Bogbl. [loBopaymsas
PYyYKy, BKNtoYamTe Hamnop ropsyen u
XOMNOAHOW BOAbl B TeYeHWe OAHOW
MUHYTbI.

A
s

.V.V"V'V

Abra el suministro de agua. Mientras
gira la manija, deje correr el agua
caliente y fria durante un minuto.
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Spray Hose/Brausenschlauch/
Weight/Gewicht/  Tuyau vaporisateur/Flessibile
Poids/Peso/lpys @ SPruzzo/PacnbinutenbHbii

7.

Slide the weight onto the spray hose.
Connect the spray hose.

Schieben Sie das Gewicht tiber den

= / wnakr/Manguera de aspersion - Brausenschlauch. SchlieRen Sie den

Valve Outlet Hose/Ventilauslassschlauch/
Flexible de sortie de valve/Flessibile all'uscita
della valvola/lLUnaHr BeHTUnNst BOgocnmea/
Manguera con valvula de salida

1086367-D2-D

O-Ring/Joint torique/
Guarnizione circolare/
YnnoTtHuTenbHoe
konbuo/Junta térica

8.

Brausenschlauch an.

Faites glisser le poids sur le tuyau
souple. Raccordez le tuyau souple.

Far scorrere il peso sul flessibile a
spruzzo, quindi collegarlo.

HageHbTe rpy3 Ha pacnbinsoLuuii
LunaHr. MoacoeamHUTe pacnbINAoLLWiA
MERI

Deslice el peso sobre la manguera
rociadora

Conecte la manguera rociadora.

Check for smooth operation.
Adjust if necessary.

Uberpriifen Sie, ob Sie die Brause
reibungslos bedienen kénnen. Bei
Bedarf anpassen.

Vérifiez le bon fonctionnement.
Ajustez si nécessaire.

Verificare che il movimento sia
uniforme. Regolare ove necessario.

MpoBepbTe OecnepeboMHOCTDL
paboTtbl. pn HeobxoguMoOCTHU
NpounsBeauTe peryrimpoBky.

Verifique que la operacion sea pareja.
Realice los ajustes necesarios.



Check for leaks.

Prifen Sie auf undichte Stellen.
Vérifiez les fuites éventuelles.
Verificare eventuali perdite.
MNpoBepbTe Ha OTCYTCTBUE YTEUKU.

Compruebe si hay fugas.

If the sprayhead does not seal
correctly, then you need to reposition
the weight. Refer to para: 11.

Wenn der Brausekopf nicht dicht
sitzt, missen Sie die Position des
Gewichts anpassen. Siehe Punkt
11.

Si la douchette n’est pas maintenue
correctement, repositionnez le poids.
Consulter le paragraphe: 11.

Se l'ugello non si fissa correttamente,
€ necessario riposizionare il peso.
Fare riferimento al paragrafo 11.

Ecnn pacnbinsouwas ronoska
He 3akpenunacb repmMeTUYHO,
HeobxooMMOo NepemMecTUTb rpys.
Cwmotpute naparpad: 11.

Si el rociador no sella correctamente,
debera reubicar el peso. Refiérase a
para: 11.

1086367-D2-D



11.

\
\
\
\
\
\
/Do not overtighten!
/ Nicht zu stark anziehen
Ne pas trop serrer
Non stringere eccessivamente
He nepetsiruBatb
No apretar en exceso

. Cabinet Floor
Schrankboden
Fond du meuble
Pavimento del bagno
Mon wkada
Piso del gabinete

1086367-D2-D
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Reposition the weight.

If necessary , secure a cable tie (not
provided) around the spray hose to
position the weight between 51 mm
and 76 mm from the cabinet floor.

Passen Sie die Position des Gewichts
an.

Verwenden Sie wenn ndtig
Kabelbinder (nicht mitgeliefert), um
das Gewicht in der H6he von 51 mm
bis 76 mm Uber dem Schrankboden
zu befestigen.

Repositionnement du poids

Si nécessaire, fixez un serre-cable
(non fourni) autour du tuyau souple
de fagon a positionner le poids entre
51mm et 76mm du fond du meuble.

Riposizionamento del peso.

Ove necessario, fissare una fascetta
(non fornita) attorno al flessibile per
posizionare il peso a una distanza
compresa tra 51 mm e 76 mm dal
pavimento del bagno.

lMepemecTtuTe rpyas.

Mpn HeoBxooMMOCTU HaNoOXuUTe
KabenbHY CTAXKY (He
npegoctaBngaeTcsa) BOKPYr
pacnbiNMUTENBHOrO LUnaHra, YTobhbl
pacnonoXuTb rpy3 Ha ypoBHe 51 - 76
MM OT nona B LuKaduumke.

Reubicacién del peso.

De ser necesario, utilice un precinto
(no provisto) alrededor de la
manguera rociadora para ubicar el
peso entre 51 mmy 76 mm del piso
del gabinete.



12. Trim the cable tie.

Check for smooth operation. Adjust
if necessary.

Schneiden Sie den Kabelbinder
zurecht.

Uberpriifen Sie, ob Sie die Brause
reibungslos bedienen kénnen. Bei
Bedarf anpassen.

Coupez légérement le serre-cable.
Vérifiez le bon fonctionnement.
Ajustez si nécessaire.

Tagliare la fascetta.

Verificare che il movimento sia
uniforme. Regolare ove necessario.

O6pexbTe KabernbHYH CTSKKY.
MpoBepbTe BecnepebonmHOCTb
pa6oTtbl. lpun HeobxoanmocTu
npousBeauTe perynmpoBky.

Corte el precinto.
Verifique que la operacion es pareja.
Realice los ajustes necesarios.

1086367-D2-D
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SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIECES DE RECHANGE / PEZZI DI

RICAMBIO / 3ANACHbIE YACTWU / PIEZAS DE REPUESTO

1086392"‘"\ 3 1093677**
o0}

K 2%
@ \1093674 1

1176882**

1061023

1168857

- 1066327

1148629**

**Einish/color code must be specified when ordering
**Einish/Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden
**Le code finition/couleur doit étre indiqué a la commande
Specificare il codice finitura/colore al momento dell'ordinazione**
**LiBeT 1 oTAernka AomkHbl ObITh ykasaHbl B 3aka3e
**Especifique el cddigo de acabado y color al realizar el pedido

1086367-D2-D
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MAINTENANCE / WARTUNG / MANUTENZIONE /

OBCITYXXUBAHUE U YXOL / MANTENIMIENTO

Cleaning

Caution! Risk of product damage. Many cleaners contain abrasive and chemical substances,
and should not be used for cleaning stainless steel, enamel, plated or plastic fittings. These
finishes should be cleaned using a mild washing up detergent or soap solution, rinsed and
then wiped dry with a soft clean cloth.

Reinigung

Vorsicht! Viele Reinigungsmittel enthalten scheuernde und chemische Substanzen und sollten
nicht zur Reinigung von Stahl-, Emaille- oder Kunststoffteilen oder beschichteten Armaturen
verwendet werden. Diese Flachen sollten unter Verwendung eines milden Spulmittels oder
einer milden Seifenlauge gereinigt, abgespult und dann mit einem weichen, sauberen Tuch
trocken gerieben werden.

Entretien

Attention! Risque d’endommagement du produit. De nombreux produits contiennent des
substances abrasives et chimiques et ne doivent pas étre utilisées pour nettoyer I'acier
inoxydable, I'émail, les éléments plaqués ou en plastique. Ces finitions doivent étre nettoyées
a l'aide d’un produit vaisselle doux ou une solution a base de savon, avant d’étre rincées et
essuyées avec un chiffon doux.

Pulizia

Attenzione! Rischio di danno al prodotto. Molti detergenti contengono sostanze abrasive e
chimiche, e non vanno usati per la pulizia di elementi in acciaio inossidabile, smaltati, placcati
o in plastica. Queste finiture devono essere pulite usando un detergente delicato per piatti o
una soluzione saponosa; quindi sciacquare e asciugare con un panno morbido pulito.

UYncrka

OcTtopoxHo! CyulecTByeT puck noBpexaeHus magenuvs. MHorme yncTsawme cpenctea
conepmaT a6pasvlaHb|e N XMMn4yeckmne Bellectsa, No3ToMy He MOryT 6bITb MNCMNOJIb30BaHbI
ana YANCTKAU I/I3,Cl,eJ'IVII7I n3 Hep)KaBelOLLI,eVI cTanu, nnactuka, a Takxe 3MaJ‘II/IpOBaHHbIX nnn
XpOMI/IpOBaHHbIX I/I3,ELeJ'II/II7I. |_|0,EI,06HbIe n3genna AOoIMKHbl OYULLIATbCA CﬂaﬁbIM MOKLWNM
cpencTtBoM Ui MblJTbHbIM paCTBOp0M, I'IpOMbIBaTbCH, a 3aTtem I'IpOTI/IpaTbCﬂ YUCTON MATKOM
TKaHbHO.

Limpieza

Precaucion! Riesgo de dafios al producto. Muchos productos de limpieza contienen
sustancias abrasivas y quimicas y no deben utilizarse para la limpieza de accesorios de
acero inoxidable, esmaltados, chapados o de plastico. Estas acabados deben limpiarse
utilizando un detergente suave, o una solucion de jabon, aclararse y por ultimo secarse con
un pafio limpio y suave.

1086367-D2-D
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DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONI / PASMEPbI /
DIMENSIONES

229 mm

422 mmr

244 mm
159 mm

A
L64 mm Max.

794 mm

All dimensions in mm / Alle Abmessungen in mm / Toutes dimensions en mm /
Tutte le dimensioni in mm / Bce pasmepbl ykasaHbl B munnmumetpax / Todas las dimensiones en mm.

1086367-D2-D
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CUSTOMER CARE

Warranty conditions

Deviations in colour and dimensions are according to the usual tolerance range. KOHLER
reserves the right of product-related modifications in order to be in the position to immediately
react to new requirements for the purpose of your safety. In special cases, this may result
in price changes. All information — illustrations, product features, etc. — has been arranged
with the utmost care. We would like to beg your understanding, if there are typo mistakes
nonetheless. KOHLER does not assume warranty or further liability due to possible wrong
information.

Warranty period

On the part of our distributor, you are granted a dealer warranty for the products manufactured
by us for the periods of time listed below. The warranty period starts upon the date of purchase.
If material or production defects should occur with our products during the warranty period,
the defect product will be replaced by the dealer where you acquired the product. Warranty
and compensation for damages are limited to the delivery of new products, provided that our
products were installed professionally and treated according to the usual application and
care instructions.

KUNDENSERVICE

Garantiebestimmungen

Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen der Ublichen Toleranzspanne.
Produktbezogene Anderungen behlt sich KOHLER vor, um auf neue Anforderungen im
Sinne lhrer Sicherheit sofort reagieren zu kénnen. In besonderen Fallen kann dies zu
Preisanderungen fiihren. Alle Angaben — Abbildungen, Produktmerkmale usw. — wurden mit
groRtmdglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sollte sich dennoch der Fehlerteufel eingeschlichen
haben, bitten wir um Verstandnis. Eine Gewahr oder weitergehende Anspriiche aufgrund
maoglicher fehlerhafter Angaben Gbernimmt KOHLER nicht.

Garantiezeiten

Auf die von uns hergestellten Produkte wird seitens unseres Vertriebshandlers eine
Handlergarantie fur die unten aufgefihrten Zeitrdume gewahrt. Garantiebeginn ist das
Datum des Kaufes. Sollten an unseren Produkten wahrend der Garantiezeit Material- oder
Herstellmangel auftreten, so erhalten Sie von dem Handler, bei dem Sie das Produkt erworben
haben, Gewahrleistung und Schadenersatz beschranken sich sich nur auf Lieferung neuer
Produkte Ersatz. Voraussetzung hierflr ist allerdings, dass unsere Produkte fachgerecht
installiert und dem Ublichen Gebrauch und den Pflegehinweisen entsprechend behandelt
wurden.

1086367-D2-D
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ASSISTANCE CLIENT

Conditions de la garantie

Les variations de couleurs et de dimensions répondent aux critéres de tolérance admissibles.
Sibesoin est, KOHLER se réserve le droit de modifier le produit aux fins de satisfaire au plus
vite a toute nouvelle exigence en matiére de sécurité. Dans certains cas particuliers, cela peut
avoir un impact sur le prix du produit. Toutes les informations (illustrations, caractéristiques
du produit, etc.) ont été rédigées avec le plus grand soin. Cependant, nous vous demandons
de bien vouloir nous excuser en cas d’erreur typographique quelconque. KOHLER décline
toute garantie ou autre responsabilité en cas d’informations erronées.

Période de garantie

De la part de notre distributeur, vous est accordée une garantie revendeur pour les produits
que nous fabriquons pour les périodes indiquées ci-apres. La période de garantie commence
a la date de I'achat du produit. En cas de défaut matériel ou de fabrication survenu pendant
la période de garantie, le produit défectueux sera remplacé par le revendeur chez qui vous
'avez acheté. La garantie et les indemnités en cas de dommages se limitent a la livraison
de nouveaux produits, a condition que nos produits aient a l'origine été installés par des
professionnels et utilisés conformément aux instructions fournies.

ASSISTENZA CLIENTI

Condizioni di garanzia

Le variazioni di colore o dimensioni rispondono ai criteri di tolleranza ammissibili. KOHLER si
riserva il diritto di modificare il prodotto allo scopo di soddisfare prontamente eventuali nuovi
requisiti in materia di sicurezza. In casi speciali, questo pud comportare anche una modifica
di prezzo. Tutte le informazioni (illustrazioni, caratteristiche del prodotto, ecc.) sono state
predisposte con la massima cura. Vi chiediamo di volerci scusare se ci dovessero essere
comunque degli errori tipografici. KOHLER declina qualsiasi garanzia o altra responsabilita
in caso di informazioni erronee.

Periodo di garanzia

Da parte del nostro distributore, le viene accordata una garanzia rivenditore per i prodotti
da noi prodotti, per i periodi di tempo sotto specificati. Il periodo di garanzia inizia alla data
d’acquisto. Se si dovessero verificare difetti di materiale o di produzione nei nostri prodotti
durante il periodo di garanzia, il prodotto difettoso sara sostituito dal rivenditore presso il quale
lei ha acquistato il prodotto stesso. La garanzia e I'indennizzo per danni sono limitati alla
distribuzione di prodotti nuovi, purché i nostri prodotti siano stati installati in modo professionale
e utilizzati secondo le comuni istruzioni di applicazione e attenzione.

1086367-D2-D
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NMAMATKA KITUEHTY

FapaHTUiHbIE ycrioBus

OTKNOHEHNA B LUBETE M padmepax BO3MOXHbI B 00bIYHbIX AonycTuMbix npegenax. KOHLER
ocTaBnseT 3a cobow NpaBo BHOCUTb M3MEHEHUSH, HeobxoayMble AN TOro, YTobbl NPOAYKUMS
yAOBNeTBopsa BCeM HOBbIM TpeboBaHusaM Ges3onacHOCTU. B HeKOTOopbIX cnyyasix aTo
MOXET MOoBIeYb 3a CO60MN n3MeHeHne UeHbl. Bes nHopmMaums (Mnnoctpauum, TeXHUYeckue
XapakTepUCTVKN 1 T. MN.) FOTOBUTCHA C 0COOON TWATENbLHOCTLI0. TeM He MeHee, Mbl 3apaHee
NMPUHOCMM CBOM U3BUHEHNS 3@ BO3MOXHble Tunorpadckue norpewHoctn. KOHLER He HeceT
rapaHTUMHOM OTBETCTBEHHOCTM 3a HEMPAaBUITbHYIO 9KCMyaTaumio, CBA3aHHY0 C owmbkamm
B AIOKYMEHTaLuuu.

MapaHTUNHBLIN Nnepuon

Halum gncTpubbloTopbl NPefoCTaBnsoT rapaHTUIo Ha M3aenust (rapaHTUHbIE CPOKU YKa3aHbl
HWxXe). FapaHTUIHbINA CPOK OTCYUTLIBAETCS C MOMEHTA NMOKYMKW. ECN B TeYEHMEe rapaHTUIAHOTO
nepuoga OyayT oGHapyXeHbl AedeKTbl M3rOTOBIEHUS! UM MaTepuarnos, U3Aenue AOMmMKeH
3aMEeHUTb Ausep, y KOToporo Gbin nprobpeTeH 3TOT ToBap. MapaHTuiiHble oGs3aTenscTea
1 KOMMEHCaUMsi BO3MOXHbIX YObITKOB OrpaHU4Y1BaloTCA JOCTaBKOM HOBOTO M3Aenusi, B TOM
cnyyae, ecnv usgenue Gbifo YCTaHOBMEHO MPOGECCUOHaNbHO M 3KCMIyaTMpoBasnoch C
cobrnogeHnemM BCex HOPM U MHCTPYKLMM.

CUIDADOS DEL CLIENTE

Condiciones de la garantia

Las desviaciones en el color y las dimensiones son conformes al intervalo de tolerancia
habitual. KOHLER se reserva el derecho a efectuar modificaciones relacionadas con el
producto para estar en posicion de reaccionar inmediatamente ante nuevos requisitos dirigidos
a la seguridad de los usuarios. En casos especiales, esto puede producir cambios de precio.
Toda la informacién —ilustraciones, caracteristicas del producto, etc.— se ha organizado con
el maximo cuidado. Sin embargo, si hubiese errores tipograficos, nos gustaria solicitar su
comprensién. KOHLER no asume garantias ni mas responsabilidades ante posibles errores
en la informacion.

Periodo de la garantia

Por parte de nuestro distribuidor, usted tiene garantizada una garantia de distribuidor para
los productos fabricados por nosotros durante los periodos de tiempo que aparecen mas
adelante. El periodo de garantia empieza en la fecha de compra. Si en nuestros productos
aparecen defectos de materiales o mano de obra durante el periodo de garantia, el producto
defectuoso sera sustituido por el distribuidor donde lo adquirié. La garantia y la compensacion
por dafios se limitan a la entrega de nuevos productos, siempre que estos productos fuesen
instalados de forma profesional y se hayan tratado de acuerdo con las instrucciones habituales
de aplicacion y cuidado.
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CONTACT / KONTAKT / CONTATTI / KOHTAKTbI / CONTACTO

Kohler UK
EI Cromwell Road, Cheltenham,

Gloucestershire GL52 5EP
@ Tel: +44 (0) 870 850 5551

www.kohler.co.uk

B El Kohler Gmbh
Holtgarde 30, 45739 Oer-Erkenschwick
@ Tel: +49 (0) 2368 91 87 0

www.kohlerco.de
Kohler France

El Immeuble Le Cap - 3, rue de Brennus,
93631 La Plaine Saint Denis Cedex

@ Tel: +33 (0) 149 17 37 37

www.jacobdelafon.fr
IT El Kohler Italia Kitchen and Bath S.r.|

Cassina Plaza - edificio B - scala 2 - via Roma, 108
20060 Cassina de’ Pecchi (Mi)

@ Tel: +39 02 94437100
www.kohleritalia.it

E Konep Pyc
115184 Mocksa
HoBoky3aHeukas yn., 7/11, ctp. 1, od. 308, Poccus

@ Tel: +7 495 783 5223
www.jacobdelafon.ru
Kohler Espafia

E‘ Ctra. De Logrofio km.17,

50629 Sobradiel, Zaragoza

@ Tel: +34 902 46 46 86

www.jacobdelafon.es
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