
*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.
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Коллекция: CONTRA

Отделки*:

GA - Серый 
Блестящий

Общие характеристики:

Преимущества для конечного пользователя Преимущества при монтаже
• Комфорт: Поворотная панель (внутрь/наружу) 40 см для предотвращения 
разбрызгивания воды

• Регулировка по стене 18 мм

• Реверсивная установка

Технические характеристики
• ВЕС : 71 кг • МАТЕРИАЛ : N/A

• ТИП УСТАНОВКИ : Фиксированные душевые панели • ПАНЕЛЬ : Поворотная панель, прозрачное стекло, 40 см, толщина 6 мм

• ШТАНГА : Требуется: горизонтальная или диагональная • УСТАНОВКА : Реверсивная

• ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ : 8 • ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ : Распашные

• УСТАНОВКА : Открытое пространство • МАТЕРИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ : Панель из прозрачного стекла

• МИН/МАКС ШИРИНА ФИКСИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ПОВОРОТНОЙ 
ПАНЕЛЬЮ : 157 - 159 см

• Прозрачное безопасное стекло

Продукты для комплектации
• E22BW90 : Горизонтальная штанга (угол 90°) • E22BT : Горизонтальная штанга 50 см 

• E22BWC : Вертикальная штанга, крепление к потолку

Технический чертеж
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CONTRA - Фиксированное душевое ограждение с поворотной панелью 200 х 160 см

Спецификация продукта : Фиксированное душевое ограждение с поворотной панелью 200 х 160 см. C22WP120. Коллекция : CONTRA. ВЕС : 71 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП 
УСТАНОВКИ : Фиксированные душевые панели. ПАНЕЛЬ : Поворотная панель, прозрачное стекло, 40 см, толщина 6 мм. ШТАНГА : Требуется: горизонтальная или диагональная. 
УСТАНОВКА : Реверсивная. ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ : 8. ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ : Распашные. УСТАНОВКА : Открытое пространство. МАТЕРИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПАНЕЛИ : Панель из прозрачного стекла. МИН/МАКС ШИРИНА ФИКСИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ПОВОРОТНОЙ ПАНЕЛЬЮ : 157 - 159 см. Прозрачное безопасное стекло. 


