
*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.

Эт
от

 д
ок

ум
ен

т н
е 

яв
ля

ет
ся

 п
уб

ли
чн

ой
 о

фе
рт

ой

w w w.jacobdelafon.ru

Коллекция: SERENITY

Отделки*:

GA - Серый 
Блестящий

Общие характеристики:

Преимущества для конечного пользователя Преимущества при монтаже
•	 Комфорт: двойные роллеры для плавного движения и очень тихого 
закрывания дверей, съемная дверь для более легкого ухода

•	 Простая установка: заводская предустановка

•	 Латунные ручки внутри и снаружи для дополнительного удобства •	 Регулировка по стене - каждый профиль до 25 мм

•	 Роллеры, регулируемые по высоте до 5 мм

Технические характеристики
•	 РАЗМЕРЫ (СМ) : 190 x 6 см •	 ВЕС : 29.6 кг

•	 МАТЕРИАЛ : Стекло с алюминиевой рамой •	 ТИП УСТАНОВКИ : В нишу или в угол

•	 МИН/МАКС ШИРИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ В НИШУ : 94,5 - 99,5 см •	 МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ : 96,1 - 98,6 см

•	 ПРОЕМ : 40 •	 УСТАНОВКА : Реверсивная

•	 ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ : 6 •	 ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ : Раздвижные

•	 УСТАНОВКА : Закрытое пространство •	 Душевое ограждение с раздвижной дверью (лево- и правосторонняя 
модель)

•	 Может быть установлена в нишу или угол с фиксированной боковой 
панелью

•	 Дополнительно: увеличивающий до 15 мм профиль

Связанные продукты
•	 E9A1323 : Хромированный профиль для ограждения

E14C100

SERENITY - Раздвижная дверь, реверсивная 100 см



*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.
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Технический чертеж
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