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Introduction

Léquipe JACOB DELAFON vous remercie d’avoir choisi les produits du groupe Kohler France
- Jacob Delafon.

Pour tirer le meilleur parti possible de votre nouveau produit, veuillez prendre le temps
de lire attentivement ce guide et conservez-le a portée de la main pour vous y rapporter
ultérieurement.

Le mitigeur thermostatique DTV est congu pour étre utilisé avec I'interface numérique DTV
(voir le Mode d’installation et d’emploi séparé pour un complément d’information).

Produits couvert par ce guide :Le mitigeur thermostatique DTV Jacob delafon.

Veuillez lire ce Mode d’installation et d’emploi en association avec l'interface numérique
DTV.

Conseils de mise en oeuvre

L’installation doit étre réalisée conformément aux consignes désignées ci-dessous et
doit étre exécutée par du personnel compétent, qualifié et agréé.

Avertissement ! Respectez tous les avertissements, précautions et consignes prescrits
dans ce guide, sur ou a l'intérieur de I'appareil.

Avertissements

1. CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE. VEILLEZ A CE QUE TOUTE PRISE
DE TERRE SUPPLEMENTAIRE SOIT CONFORME AUX “PRESCRIPTIONS POUR LES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES”.

2. Les produits que nous fabriquons sont sirs et sans risque, sous réserve qu’ils soient
installés, utilisés et maintenus en bon état de fonctionnement, conformément a nos consignes
et recommandations.
3. Isolez les alimentations électriques et en eau avant de commencer linstallation.
L'alimentation électrique doit étre coupée et le fusible du circuit correspondant doit étre
retiré, le cas échéant.

4. Le capot n’a pas besoin d’étre démonter.

5. Reportez-vous au schéma de cablage avant de procéder a des raccordements
électriques.

6. Veillez a ce que les tuyauteries qui pourraient éventuellement geler soient correctement
isolées.

7. Une fois linstallation terminée, veillez a ce que l'utilisateur sache comment utiliser
I'appareil.
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8. Veillez a laisser ce guide a l'utilisateur
9. Ne pas mettre cet appareil en service s’il présente des fuites d’eau.
10. Seuls les accessoires recommandés par Jacob Delafon seront utilisés.

11. Veillez a ce que tous les raccordements électriques soient corrects, pour éviter toute
surchauffe.

12. Ne pas mettre en fonctionnement cet appareil s’il est gelé. L'appareil ne doit pas étre
installé dans un endroit ou il risque d’étre exposé a des conditions de gel.

13. Ce produit n'est pas adapté a des zones de forte humidité (ex. hammam). Veuillez
consulter votre installateur.

Précautions
14. Lisez toutes ces consignes et conservez ce guide pour un usage ultérieur.

15. Linstallation électrique doit étre conforme alanorme frangaise NF C 15-100. L'alimentation
électrique doit étre protégée par un disjoncteur différentiel conforme a la réglementation en
vigueur de sensibilité 30 mA maxi

16. L'installation de la plomberie doit étre conforme au DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour
les batiments a usage d’habitation. Norme homologuée NF P 40-201

17. Veillez a maitriser parfaitement le fonctionnement de cette douche ainsi que son entretien
régulier en vertu des consignes données par ce manuel.

18. Toute personne pouvant avoir des difficultés a comprendre ou a utiliser les commandes
devrait étre assistée pendant sa douche. Préter une attention toute particuliére aux personnes
suivantes: Les enfants en bas age, les personnes agées, infirmes, handicapées, toute
personne souffrant d’'une condition médicale pouvant entrainer une incapacité provisoire
(ex. épilepsie ou évanouissements), toute personne ne connaissant pas les commandes.

19. Si 'une des conditions suivantes survient, isolez I'alimentation en électricité et en eau et
reportez-vous a la derniére page du guide pour nous contacter.

* Si le capot n’est pas installé correctement et que I'eau pénetre a l'intérieur du boitier.

+ Si le boitier est endommageé.

+ Si 'appareil commence a produire un bruit étrange, une odeur ou de la fumée.

« Si 'appareil donne des signes d’'un changement distinct de performance, indiquant qu'il

faut procéder a son entretien.

* Ne pas mettre en fonction cet appareil s’il présente des fuites d’eau.

* Ne pas mettre en fonction cet appareil s’il est gelé.

+ Si vous soupgonnez qu'’il soit gelé, isolez-le et contactez-nous pour des conseils.

20. Lorsque cet appareil aura atteint la fin de sa vie de service, il conviendra de le mettre

au rebut de maniére sire, conformément a la politique de recyclage ou de destruction des
autorités locales.
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Caractéristiques techniques

Normes et agréments

Le mitigeur thermostatique DTV Jacob Delafon est conforme a toutes les directives

pertinentes pour la marque CE.

Le mitigeur thermostatique DTV Jacob Delafon est une commande électronique de type1,
montée indépendamment, prévue pour un montage en surface.

Mitigeur thermostatique DTV Jacob Delafon

Alimention en eau

Pression statique maximale 8.5 bars
Pression dynamique d’alimentation minimum | 3 bars
Pression différentielle d’alimentation maximum | 0.7 bar
Eau chaude disponible 300 litres

Températures

Température programmable

maxi 49°C - mini 26°C (il est aussi possible de
sélectionner l'eau froide seule).

Température par défaut au démarrage 39°C

Plage de régulation thermostatique optimale [30°C - 49°C
Sta_bilité de_ la température dans les conditions +1°C
d’alimentation recommandées B
Température ambiante 1°C - 40°C

Electricité

Tension d’alimentation

120-240V ca, 50 - 60 Hz, 1,5 A

Longueur du cable de linterface utilisateur
(fourni)

9,00 m

Tuyauterie

Diamétre d’entrée

22 mm (G3/4”)

Diamétre de sortie

14 mm (G1/2”)
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Dimensions
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Equilibreur de débit
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Configurations douche (préprogrammeées)
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* Si des jets corporels, watertiles ou pom-
mes de douche sont présent dans ces
sorties, ils ne passeront pas par le cycle.

* Les configurations de douche ci-dessus sont disponibles en standard. D’autres options
sont possibles, mais elles limiteront les fonctions de massage préprogrammeées.

* Il est possible de programmer des fonctions de massage qui correspondent a des
configurations personnalisées. Reportez-vous au Mode d’emploi de l'interface numérique

DTV.
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Configurations cycles de massage
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@ = En marche constante
© = En marche pendant le cycle

REMARQUE: Les sorties principales et toutes sorties utilisées comme pommes de douche
ne seront pas incluses dans le cycle.

Pour des installations incluant les deux buses de corps et les watertiles, les sorties
utilisées comme watertiles ne cycleront pas.
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REMARQUE: Les sorties principales et toutes sorties utilisées comme pommes de douche

ne seront pas incluses dans le cycle.

Pour des installations incluant les deux buses de corps et les watertiles, les sorties utilisées

comme watertiles ne cycleront pas.
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Classification des volumes de la salle de bain

La norme NF C 15-100 définit quatre volumes 0, 1, 2 et 3 qui englobent et entourent la
baignoire et le bac a douche.

Pour chacun de ces volumes, elle impose des restrictions sur les appareils qu’il est possible
d’y installer et sur leurs caractéristiques : classe Il, TBTS, protection associée, ...

volume 3

Volume 0
Dans la baignoire ou le receveur de douche.

Volume 1
D’une hauteur de 2,25m au-dessus du fond de la baignoire ou du receveur de douche.

Volume 2
D’une hauteur de 3m au-dessus du sol, la surface de base est mesurée depuis les bords
extérieurs de la baignoire, jusqu’a une distance de 60cm.

Volume 3
D’une hauteur de 2,25m, il est situé au-dela du volume 2 jusqu’a une distance de 2,4m.

* L’interface numérique ne peut étre installer dans le volume 0.
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Volumes de sécurité dans la salle de bain : cas particuliers

Douche avec parois fixes Douche avec paroi fixe débordante

flexible

Pomme de douche

Pomme de douche
060m 0.60m 2.40m &
LT
® ® ®
® ®
Vwm
240 m

Douche sans receveur avec pomme Douche sans receveur avec pomme
de douche fixe de douche au bout d’un flexible

Si un faux plafond fermé limite les volumes 1 et 2, I'espace situé au-dessus est assimilé a
un volume 3.

Installation

/N Généralités

L'installation doit étre réalisée conformément aux présentes consignes et doit étre exécutée
par du personnel compétent, qualifié et agrée.

L'installation doit étre conforme aux réglementations et pratiques spécifiques, prescrites par
les réglementations locales pour I'alimentation en eau.

Le produit doit étre installé dans un grenier, dans un placard accessible ou a I'intérieur d’'une
cloison lattée et platrée, sous réserve qu’il y ait suffisamment d’espace pour I'entretien.

Un systeme d’eau chaude capable de fournir au minimum 300 litres d’eau chaude disponible
est recommandé.

Pour des performances optimales, il est recommandé que les tuyauteries d’alimentation en
eau spécifiques a l'installation soient de 22 mm.

Il est recommandé pour cette installation que la vidange soit au minimum de 50 mm ou que
le systéme de vidange puisse absorber un débit d’eau de 76 I/min.

A Attention ! Le mitigeur thermostatique DTV et le bloc d’alimentation doivent étre
installés dans une zone seche ou lIs ne risquent pas de geler ou de dépasser 40°C.
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Interface numérique

Alimentation électrique

/ Vers le secteur

Connecteur

Cable d’interface 8 broches
de9m

Boitier de raccordement
commuté a un fusible de 3A

1. Il est obligatoire d’utiliser une alimentation séparée raccordée en permanence, depuis
I'unité d’alimentation du consommateur. Cette alimentation électrique doit étre protégée par
un disjoncteur différentiel conforme a la réglementation en vigueur de sensibilité 30 mA
maxi. et d’'un interrupteur bipolaire, doté d’'une séparation des contacts d’au moins 3mm.
L'interrupteur doit étre installé en dehors des volumes 0,1,2,3 conformément a la norme NF
C 15-100.

2. Il est impératif d’installer des vannes G3/4 a ouverture intégrale d’entrée et de sortie a
proximité du mitigeur numérique pour enfaciliter 'entretien (distance maximale recommandée
de 300 mm du produit sur les entrées).

3. L'utilisation de filtres sur la tuyauterie d’entrée réduira le besoin d’éliminer les débris au
mitigeur. La dimension maximale recommandée de la maille pour ces filtres est de 0,5 mm.
Ces filtres doivent étre installer en amont de I'équilibreur et nettoyés régulierement.

4. La tuyauterie doit étre dotée de supports rigides pour éviter tout effort aux
raccordements.

5. A Les raccordements filetés d’entrée et de sortie doivent étre réalisés avec une bande
PTFE ou un matériau d’étanchéité liquide. Il est interdit d’utiliser des pates a joint a haute
dispersion, a base d’huile.

6. Afin d’éliminer les débris de la tuyauterie, il est essentiel que les tuyaux d’alimentation

soient soigneusement rincés avant leur raccordement au mitigeur thermostatique DTV et au
raccord de sortie.
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Montage sur une surface verticale Montage sur une surface horizontale

Ne pas installer avec
les entrées dirigées
vers le haut ou placées
en haut

7. Le mitigeur thermostatique DTV ne peut étre orienté que comme I'indiquent les illustrations
pour un montage sur une surface verticale. Le mitigeur numérique peut aussi étre monteé sur
une surface horizontale dans n’importe quel sens. Si ces consignes ne sont pas respectées,
la sdreté intégrée de I'appareil ne fonctionnera pas et il ne pourra pas fournir un mélange
constant.

8. Fourchette maximale d’eau chaude 50°C-65°C.

9. Cet appareil est destiné a étre branché en permanence sur le céblage électrique fixe
au moyen uniguement du bloc d'alimentation et du cordon de raccordement sur le secteur
(1503.646) agréés par Jacob Delafon. Tous les cables de raccordement externes doivent
étre fixés a cote de I'appareil.

10. Si les cordons d’alimentation sont endommagés, ils doivent étre remplacés.

11. En raison des hauts débits de ce produit, nous vous recommandons d’installer des
antibéliers.

Préparation du site

Ce produit est congu pour étre installé dans une cloison lattée et platrée aux dimensions
indiquées. Le cas échéant, il faudra modifier la cloison et installer une entretoise adaptée
pour monter le mitigeur.
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Alimentation
32 mm  €électrique

e

m;% Installer
entretoise

513 mm

Mitigeur

L'installation a l'intérieur d’'une cloison lattée et platrée est illustrée dans cette procédure.
Le mitigeur peut aussi étre installé dans un grenier, ou dans un placard accessible, sous
réserve qu'’il y ait suffisamment d’espace pour I'entretien.

Installation du mitigeur

A ATTENTION : Risque d’endommagement du produit. Ce mitigeur contient des
composants en plastique et caoutchouc; ne pas appliquer de chaleur excessive prés du
mitigeur et ne pas appliquer de décapants ou d’acides sur le mitigeur.

A ATTENTION : Risque d’endommagement du produit. Les connexions filetées d’entrée
et de sortie doivent étre faites en utilisant du ruban d’étanchéité ou du joint liquide. Ne pas
utiliser des composés a base d’huile, mous, tels que mastic de plombier, sur les connexions
filetées.

Avertissement ! Coupez les alimentations en électricité et en eau avant de procéder a

l'installation du mitigeur thermostatique. L’alimentation électrique doit étre coupée et le
fusible du circuit correspondant doit étre retiré, le cas échéant.
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Sorties 2"
_ Obturer les sorties inutilisées

o ? f ®
2 e

© _ Raccord union %"

\%’Entrée eau chaude %[l %gg Tuyau de @ 14 mm
[ g {‘ SN %%Z

- Tuyau de @ 22 mm mini

o |
’y
__— Raccord union %"

¥ Rondelles ; O |
" Entrée eau %% B Tuyau de @ 22 mm mini
~ froide %~ / 1)
kVIS % O H 3/”
Equilibreur é @/ Raccord union %
]
¥

_ Antibélier
Robinet d’arrét\ 7

1. Acheminez les tuyaux d’alimentation en eau spécifiques de & 22 mm.

Pour permettre d’accéder aux filtres d’entrée pour le nettoyage et la maintenance périodique,
installez un trongon de tuyau amovible sur le mitigeur au moyen de raccords union.
Attention ! En raison des hauts débits dans ce produit, nous vous recommandons d’installer
des antibéliers.

2. Veérifiez le sens de montage de I'équilibreur, la fleche doit &tre orienter vers le haut.

3. Installez les vannes G3/4 et les antibéliers sur les tuyaux d’alimentation en amont de
I'équilibreur.

4. Maintenez le mitigeur dans sa position d’installation et repérez la position des trous de
fixation.

5. Percez les trous.

6. Fixez le mitigeur a sa place au moyen des rondelles et des vis de fixation fournies. Ne
serrez pas trop.. Veillez a ce que les éléments soient raccordés a la (aux) sortie(s)
correspondante(s) numérotée(s) sur le mitigeur en fonction de la configuration de douche
que vous avez choisie. Voir le chapitre «Configurations douche».

7. Acheminez la tuyauterie depuis les sorties du mitigeur jusqu’aux éléments correspondants
de la douche, en fonction de la configuration que vous avez choisie.

8. Si vous utilisez une configuration personnalisée, veillez a obturer les sorties inutilisées.
9. Raccordez les flexibles de sortie de I'équilibreur sur les entrées du mitigeur.

Veillez a ce que les alimentations en eau chaude et eau froide soient raccordées aux entrées
correspondantes. L'eau chaude est de couleur rouge et repérée de la lettre 'H’, 'eau froide
est de couleur bleue et repérée de la lettre 'C’.

9. Fixez tous les tuyaux sur le cadre.
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Compléter 'installation

:Alime.ntation ; Vis
|électrique \%7 oS
IR

Vers secteur

|

I
I Clip

ATTENTION: L’alimentation électrique est prévue pour fonctionner a des températures
ambiante de 40°C maximum. N’installez pas I'alimentation électrique dans un lieu ou la
température pourrait dépasser 40°C.

ATTENTION: Ne branchez pas I'appareil au secteur tant que tous les cables d’interface ne
sont pas raccordés.

1. Si l'interface utilisateur n’est pas installée, installez-la suivant les consignes du manuel
de l'interface numérique.

2. Maintenez I'alimentation électrique a sa place et veillez a ce que le cordon puisse atteindre
le boitier de raccordement électrique.

3. Marquez et percez les avant-trous de fixation.
4. Fixez I'alimentation électrique a sa place au moyen des vis prévues a cet effet.

5. Installer la (les) interface(s) si cela n’a pas déja été fait a ce moment selon les instructions
jointes avec le produit.

6. Appuyez sur les clips pour libérer et ouvrir la porte du mitigeur.
7. Branchez le cable de l'interface sur le mitigeur.
8. Branchez le cable de I'alimentation sur le mitigeur.

9. Veillez a ce que tous les passe-fil moulés soient a leur place avant de fermer la porte.
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10. Fermez la porte et appuyez sur les languettes jusqu’a ce que les clips s’enclenchent.

11. Connectez 'alimentation électrique sur le boitier de raccordement conformément a la
norme NF C 15-100.

Vérification de l’installation

1. Ouvrez 'alimentation en eau du mitigeur.

2. Contrélez tous les raccordements pour constater des fuites éventuelles et apportez les
ajustements nécessaires.

3. Mettez sous tension. Vous devriez entendre le mitigeur se mettre en service et l'icbne de
la mise sous tension sur l'interface utilisateur clignoter d’'une lumiere verte.

4. Si ce n’est pas déja fait, paramétrez l'interface. Reportez-vous au «Mode d’emploi».

5. Au menu principal de l'interface, sélectionnez DOUCHE>Option>Toute en services. Cela
sélectionne tous les éléments raccordés et purgera I'air du systéme.

6. Contrblez tous les raccordements pour constater des fuites éventuelles et apportez les
ajustements nécessaires.

7. Veillez a ce que le débit d’eau soit suffisant pour les besoins de votre douche.

Vérification de l’installation sans l'interface

Fr————n

N7/

JDLL
8

Utiliser le jumper a deux positions pour tester la plomberie contre toutes fuites sans
I'interface de I'utilisateur.

/N AVERTISSEMENT: Risque d’endommagement du produit. Toutes sorties non utilisées
doivent étre obturées pour éviter les fuites d’eau.

» Débranchez I'alimentation électrique du mitigeur.

* Connectez le cavalier tel qu’illustré.

* Rebranchez I'alimentation au mitigeur. Les six sorties s’activeront.
» Débranchez I'alimentation, puis retirez le cavalier.

* Rebranchez I'alimentation au mitigeur pour un usage normal.
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Rodage du mitigeur

REMARQUE : La température maximum d’eau est limitée a 49°C. Le mitigeur s’arrétera
automatiquement si les températures excedent 49°C.

REMARQUE : Les mitigeurs qui ont été entreposés, installés récemment, ou qui n'ont pas
été utilisés depuis longtemps, devront étre rodés avant d’effectuer tout test ou réglage de
température maximum. Suivre les étapes ci-dessous pour roder le mitigeur.

1. Vérifier que les alimentations en eau chaude et froide sont connectées aux entrées
appropriées du mitigeur et de I'équilibreur.

2. En utilisant I'écran de réglage de température et le bouton de linterface, ajuster la
température du froid au chaud et vice-versa plusieurs fois, en s’arrétant 30 secondes a
chaque extréme.

Vérification des fonctions des composants

1. En utilisant l'interface, alimenter chaque composant séparément pour vérifier que le
composant sélectionné correspond a celui en marche. Faire toutes les corrections ou
ajustements selon le besoin.

2. Arréter le systéme.

Nettoyage des filtres d’entrée du mitigeur

Collier d’entrée

/Clapet de non-retour

Filtre

¢ Adaptateur
) @@ /Raccord union

<@@ Segment amovible de tuyau
- %

Vis

Rl
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1. Isolez I'alimentation en eau du DTV et ouvrez un raccord de sortie pour dépressuriser le
circuit et permettre de vidanger le résidu d’eau.

2. Isolez 'alimentation électrique.
3. Retirez le collier d’entrée.
4. Retirez les adaptateurs des entrées du mitigeur.

5. On peut retirer la cartouche du clapet anti-retour pour la nettoyer. Les filtres d’entrée
peuvent étre rincés sous un jet d’eau pour éliminer les particules qui les colmatent.

Etalez une couche légeére de lubrifiant a base de silicone uniquement sur les joints externes
du nouveau clapet anti-retour pour en faciliter le montage.

La cartouche du clapet anti-retour n’est pas une piece qui peut étre entretenue; par
conséquent, toute usure apparente ou dommage exige son remplacement.

6. Ne serrez pas trop les cartouches de clapet anti-retour lors du remontage. Rétablissez les
alimentations en eau et électricité et vérifiez s'il y a des fuites.

Dépannage

Lisez en premier lieu le chapitre «Conseils de mise en oeuvre».

ATTENTION : Risque de blessures corporelles. Le mitigeur peut contenir de I'eau trés
chaude ; faire attention lors de la purge de toute eau résiduelle.

IMPORTANT ! Couper le courant et I'alimentation d’eau du mitigeur avant de procéder a
toute maintenance.

Il est recommandé que toute maintenance du mitigeur soit effectuée par un technicien
représentant de JACOB DELAFON.

Tableau de dépannage

Incidents rencontrés Causes probables Actions recommandées

1. Le panneau de contréle n’est | A. L'alimentation n’est pas raccordée | A. Réalisez le raccordement .

pas allumé. au disjoncteur.
B. La connexion de I'alimentation B. Vérifiez les connexions
au mitigeur peut étre desserrée ou d’alimentation électrique au mitigeur
déconnectée. et reconnectez si besoin.
C. Les connexions des cables de C. Vérifier toutes les connexions des
l'interface sont peut étre desserrés ou | cables de l'interface, connecter si
déconnectés. besoin.
D. Le disjoncteur a été déclenché. D. Réinitialisez le disjoncteur.
E. La mémoire du mitigeur nécessite | E. Déconnecter et reconnectez
une réinitialisation. I'alimentation électrique du mitigeur.
F. Si aucune de ces actions F. Contactez un représentant de
recommandées ne rectifient 'incident, | service autorisé JACOB DELAFON au
le mitigeur ou l'interface nécessitent 0810 30 7000.
un dépannage.
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Tableau de dépannage

Incidents rencontrés

Causes probables

Actions recommandées

2. U'indicateur de courant de
l'interface clignote mais ne
s’allume pas.

A. Les connexions des cables de
l'interface sont peut étre desserrés ou
déconnectés.

B. Si I'action recommandée ci-dessus
ne rectifie pas l'incident, I'interface
ou le mitigeur nécessitent un
dépannage.

A. Vérifiez toutes les connexions des
cables de linterface, connecter si
besoin.

B. Contactez un représentant de
service autorisé JACOB DELAFON au
0810 30 7000.

3. Linterface fonctionne
normalement mais il n’y a pas
de débit d’eau des composants.

A. Les raccords entrée/sortie sont
peut-étre bouchés.

B. Les alimentations d’eau chaude et
froide ne sont pas ouvertes.

C. La mémoire du mitigeur nécessite
une réinitialisation.

D. Erreur de systéme.

E. Si aucune de ces actions
recommandées ne rectifient I'incident,
le mitigeur nécessite un dépannage.

A. Vérifiez les entrées et sorties de
tout blocage ou débris. Nettoyez les
filtres d’entrée. Se référer au chapitre
«Nettoyer les filtres d’entrée» de la
notice DTV mitigeur thermostatique.
B. Ouvrir l'alimentation d’eau du
mitigeur.

C. Déconnectez et reconnecter
I'alimentation électrique du mitigeur.
D. Vérifiez I'interface de tout code
d’erreur. Se référer a la section
"Diagnostic” de la notice DTV mitigeur
thermostatique.

E. Contactez un représentant de
service autorisé JACOB DELAFON au
0810 30 7000.

4. La température maximale de
mélange est trop chaude ou trop
froide.

A. Réglage de température maximum
incorrect.

B. Si l'action recommandée ci-
dessus ne rectifie pas le symptéme,
l'interface ou le mitigeur nécessitent
un dépannage.

A. Se référer a la section "Régler la
température maximum” de la notice
DTV interface numérique mode
d’emploi.

B. Contactez un représentant de
service autorisé JACOB DELAFON.

5. Débit continu.

A. Le systéme ne s’éteint pas.

A. Coupez l'alimentation d’eau et
électrique et contacter le représentant
autorisé de service JACOB DELAFON
au 0810 30 7000.

6. Le mode massage s’arréte
mais I'eau continue a couler des
pommes de douches.

A. Calibrages inégaux de débit entre
les sorties du mitigeur.

B. Fluctuation de pression d’entrée.

A. Vérifiez que l'installation comprend
un jet pour corps par sortie du
mitigeur et utilise des jets pour le
corps de méme débit. Si besoin,
contactez l'installateur pour réviser
l'installation.

B. Installez les régulateurs

de pression dans les lignes
d’alimentation.

7. Seule de I'eau froide émane
des sorties.

A. Soit I'alimentation d’eau chaude
n’est pas ouverte, soit elle n’est pas
connectée a I'entrée du mitigeur.

B. L'entrée d’eau chaude est bloquée.

C. Si aucune de ces actions
recommandées ne rectifient I'incident,
le mitigeur nécessite un dépannage.

A. Vérifiez si I'alimentation d’eau
chaude est ouverte et connectée a
I'entrée du mitigeur.

B. Vérifiez si le filtre d’entrée d’eau
chaude est obstruée. Nettoyer ou
remplacez le filtre d’entrée. Se référer
au chapitre "Nettoyer les filtres
d’entrée” de la notice DTV mitigeur
thermostatique.

C. Contactez un représentant de
service autorisé JACOB DELAFON au
0810 30 7000.

22

Francais




Tableau de dépannage

Incidents rencontrés

Causes probables

Actions recommandées

8. Fluctuation ou réduction du
débit. Le mitigeur fonctionne
correctement.

A. Les raccords entrée/sortie sont
peut-étre bouchés.

B. La pression d’eau est faible.

C. Débit fluctuant.

D. Si aucune de ces actions
recommandées ne rectifient I'incident,
le mitigeur nécessite un dépannage.

A. Vérifiez les entrées et sorties de
tout blocage ou débris. Nettoyez les
grilles d’entrée. Se référer a la section
"Nettoyez les filires d’entrée” de la
notice DTV mitigeur thermostatique.
B. Vérifiez que le calibrage de

débit est au minimum ou plus de

celui requis. Se référer a la section
"Caractéristiques techniques”.

C. Vérifier que les pressions d’entrée
dynamiques sont conformes aux
spécifications. Se référer a la section
"Caractéristiques techniques”.

D. Contactez un représentant de
service autorisé JACOB DELAFON au
0810 30 7000.

9. Décalage ou instabilité de la
température .

A. Fluctuation de température d’eau.

B. Fluctuation de température
d’alimentation d’eau chaude.

C. Si aucune de ces actions
recommandées ne rectifient I'incident,
le mitigeur nécessite un dépannage.

A. Vérifiez que les différentiels

de température d’entrée soient
suffisants. Se référer a la section
"Caractéristiques techniques”.

B. Vérifiez et faire les ajustements si
nécessaire.

C. Contactez un représentant de
service autorisé JACOB DELAFON au
0810 30 7000.

10. Fuite d’eau du corps du
mitigeur.

ATTENTION: Risque de
blessure corporelle ou
d’endommagement du produit.
Couper l'alimentation électrique
et I'alimentation d’eau.

A. Les connexions ne sont pas
sécurisées.

B. Les joints sont usés ou
endommageés.

C. Fuite interne.

A. Vérifiez toutes les connexions.
Faire les réglages.

B. Commandez un paquet de joint
de dépannage et remplacer tous les
joints.

C. L'unité nécessite une révision.
Contactez un représentant de service
autorisé JACOB DELAFON au 0810
30 7000.

11. Eau chaude uniquement, le
mitigeur s’arréte.

A. Les lignes d’eau chaude et froide
sont inversées.

A. Permutez les connexions
d’alimentation d’eau chaude et froide.
Vérifiez que I'alimentation d’eau
chaude est connectée a 'entrée
repérée "H" et que I'alimentation
d’eau froide est connectée a I'entrée
repérée "C".
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Pieces de rechange (schéma)

Schéma des pieces de rechange du mitigeur thermostatique numérique.
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Pieces de rechange (références)
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Introduction

The JACOB DELAFON team thank you for choosing the products of Kohler France - Jacob
Delafon group.

To make the fullest possible use of your new product, please take time to read this guide and
keep it at hand to bring you later.

The DTV thermostatic valve is designed to be used with digital interface DTV.
Products affected by this guide: The Jacob Delafon DTV thermostatic valve.

Please read this mode of installation and use in combination with the DTV digital interface.

Advise of implementation

The installation must be carried out in accordance with the designated guidelines,
and must be performed by qualified and approved personnel.

Warning! Follow all warnings, precautions and guidelines prescribed in the guide.
Warnings

1. THIS DEVICE MUST BE PUT TO THE GROUND. KEEP THAT ANY SUPPLEMENTARY
EARTH ELECTRODE IS IN ACCORDANCE WITH THE PRESCRIPTIONS FOR THE
ELECTRIC INSTALLATIONS.

2. The products we make are safe and risk-free, provided they are installed, used and
maintained in good working order, according to our guidelines and recommendations.

3. Insulate the power supplies and water before starting the installation. The power supply
should be cut and the fuse circuit corresponding needs to be removed, if necessary.

4. The cover does not need to be demounted.

5. See the wiring diagram before proceeding with the electrical connections.

6. Make sure that the pipes which could possibly freeze are correctly isolated.

7. Once installation is complete, make sure that the user knows how to use the device.
8. Be sure to leave this guide to the user.

9. Do not turn on this device if there is water leaks.

10. Only accessories recommended by Jacob Delafon be used.
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11. Make sure that all the electric connectings are correct, to avoid any overheating.

12. Do not turn on this device if it is frozen. Do not install this valve in walls exposed to
subfreezing temperatures.

13. This product is not suited to areas of high humidity (eg hammam). Please consult your
installer.

Precautions
14. Read all these guidelines and keep this guide for future use.

15. The electrical installation must comply with the french standard NF C 15-100. The power
supply must be protected by a differential circuit breaker of 30mA with existing regulations.

16. The installation of plumbing must conform to the DTU 60.1 Sanitary Plumbing for
residential buildings. Approved standard NF P 40-201

17. Be sure to perfectly master the operation of this shower as well as its regular maintenance
under the instructions given by the manual.

18. Anyone who may have difficulty in understanding or use commands should be assisted
during his shower. Pay special attention to the following people: young children, the elderly,
infirm or disabled, any person suffering from a medical condition that may lead to a temporary
disability (eg epilepsy or fainting), any person not knowing the commands.

19. If any of the following conditions occur, isolate the power and water supply and go to the
last page of the guide to contact us.

« If the cover is not properly installed and the water penetrates into the case.

* If the case has been damaged.

« If the device begins to produce a strange noise, smell or smoke.

* If the device is showing signs of a distinct change in performance, indicating that it is

necessary to proceed to its maintenance.

* Do not turn on this device if there is water leaks.

* Do not turn on this device if it is frozen.

* If you suspect it is frozen, isolate it and contact us for advice.

20. When this device has reached the end of its lifetime, it must be to dispose of it safely, in
accordance with the policy of recycling or destruction of local authorities.
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Specifications

Standards and approvals

The DTV thermostatic mixing valve Jacob Delafon complies with all relevant directives for
the CE mark.

The DTV thermostatic mixing valve is a type 1 electronic command, independently mounted,
planned for a surface mount.

Jacob Delafon DTV thermostatic valve

Water supply

Maximum static pressure 8.5 bars

Minimum dynamic pressure supply 3 bars

Maximum differential pressure supply 0.7 bar

Available hot water 300 liters

Temperatures

Programmable temperature maxi 49°C - mini 26°C (Full cold may also be
selected).

Default temperature at start-up 39°C

Optimum thermostatic control range 30°C -49°C

Temperature_ _stability at recommended +1°C

supply conditions B

Ambiant temperature 1°C - 40°C

Electrical

Electrical Service 120-240V ca, 50-60 Hz, 1,5A

User Interface Cable Length (supplied) 9,00 m

Piping

Inlet diameter 22 mm (G3/4”)

Oulet diameter 14 mm (G1/2”)
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Dimensions

682W-K-NA
153.4 cm 00c
8 cm| B = %b;:qu

15cm

5.1 ch &@“@—bﬁ:‘@:

Flow equalizer

I

s

18.7 cm

o

23.3cm

G1/2 outlet

G3/4 inlet

5.60m 44cm
44cm
7.8cm 4.4 cm
4.4 cm

4.4 cm

8.4 cm
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Component configurations

Frontage Envelop
2
Bl
EE
1
[ 3@ 4
GL?J LTJs
Unwind
1
~ H
EE
m-, ’ 3
@4 =4
Bl IS
Bls B
Downpour Surround
———
By B =
? ! z 3
4 "@ E’ 4
- cP
B AECE
B
Ceiling
Wall 1 * If bodysprays, watertiles or watertile
a Wall 3 showerheads are present in these outlets,
Wall 2 i
Wall 2 Wall 1 they will not cycle.
Floor Floor

* Preprogrammed component configurations are shown; other options are possible. Use of
configurations other than the preprogrammed options will limit the preprogrammed massage
functions.

» Massage functions that correspond with custom configurations can be programmed. Refer
to the "Digital Interface Homeowners Guide.”

English 31




Massage cycling configurations

Dual 2

O O B O
O O OO

Wave
O B O o [/ ] ]
BB BB

@ = Constant on
© = On while cycling

NOTE: Primary outlets and any outlets designated as handshowers will not be included in

the cycling pattern.
For installations that include both body sprays and watertiles, the outlets designated as

watertiles will not cycle.
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Linear
Configuration 4
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Configuration 5
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(=] (=] O (=]
5] 5] @ o

REMARQUE: Primary outlets and any outlets designated as handshowers will not be

included in the cycling pattern. For installations that include both body sprays and watertiles,
the outlets designated as watertiles will not cycle.
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Volume classification of the bathroom

The NF C 15-100 standard defines four volumes 0, 1, 2 and 3 which surround and include
the bath and the shower basin.

For each of these volumes, it imposes restrictions on the devices that it is possible to install
and their features: Class Il, SELV, associated protection, ...

volume 3

Volume 0
In the bath or the shower basin.

Volume 1
2,25 m tall above the base of the bath or the shower basin.

Volume 2
3m tall above the floor, the surface area is measured from the outer edges of the bath, up
to a distance of 60 cm.

Volume 3
2,25 m tall, it is located beyond the volume 2 up to a distance of 2.4 m.

The DTV digital interface can’t be install in the volume 0.
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Safety volumes in the bathroom : particular cases

Shower with fixed walls Shower with overflowing fixed walls

flexible

Handshower

%0.60 m 0.60m 240m
B . R ——>

/ Handshower

@® @) ©)] ® ®
%lm
240 m
Shower without basin with a fixed Shower without basin with a fixed
headshower headshower at the end of a flexible

If a closed suspended ceiling limit the volume 1 and 2, the clearance above is treated as a
volume 3.

Installation

A Generalities

The installation must be carried out in accordance with the designated guidelines, and must
be performed by qualified and approved personnel.

The installation must conform to specific regulations and practices, required by local plumbing
codes.

The product must be installed in an attic, in an accessible closet or in a lath-and-plaster
partition, provided that there is sufficient clearance for maintenance.

A dedicated water heater of 300 liters or larger, is recommended for this installation.

For optimum performance, 22mm dedicated water supply lines are recommended.

A minimum 50cm drain or a drain system capable of handling a water flow of 76 I/min is
recommended for this installation.

A Caution ! Do not install the power supply or valve under a whirlpool surround or any
location where the temperature may reach temperatures over 40°C.
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Digital interface

Power supply

/ To the power grid
J,

Connector

8-Pin interface cable of 9 m

onnecting box switched to a
fuse of 3A

1. Itis mandatory to use a separate power supply permanently connected. This power supply
must be protected by a differential circuit breaker of maximum 30mA . It is recommended
to connect the device via a double-pole switch, with a separation of contacts at least 3mm.
The switch must be installed outside the volumes 0,1,2 in accordance with the NF C 15-100
standard.

2. It is imperative to install complete G3/4 control valve to the inlets and outlets near the
valve for facilitate the maintenance (maximum recommended distance of 300 mm between
product and inlets).

3. The use of filters on the inlet piping reduce the need to remove the debris. The maximum
recommended size of the mesh for these filters is 0.5 mm. These filters must be installed
prior of the flow equalizer and cleaned regularly.

4. The piping must have a rigid support to avoid any efforts to connections.

5.& Inlet and outlet threaded connections should be made using sealant tape or liquid
sealant. Do not use oil-based, non-setting compounds, such as plumbers putty, on the

threaded connections.

6. To eliminate the debris of the piping, it is essential to thoroughly rinse the supply pipes
before their connection to the DTV thermostatic valve and the outlet connection.
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Mounting on a vertical surface Mounting on a horizontal surface

Do not install with inlets
pointing up or at the
top.

7. The DTV thermostatic valve can be oriented as shown in illustrations for mounting on a
vertical surface. The valve can also be mounted on a horizontal surface in any direction. If
these guidelines are not respected, the integrated safety of the device will not work and it
will not provide a constant mixture.

8. Maximum hot water range is 50°C-65°C.

9. This device is intended to be permanently connected to the fixed wiring harness using only
the line cord and power supply to the power grid (1503,646) approved by Jacob Delafon. All
external cord must be fixed next to the device.

10. If the line cords are damaged, they must be replaced.

11. Because of the high speed of this product, we recommend that you install water-hammer
arresters.

Prepare the site

This product is designed to be installed in a lath-and-plaster partition with given dimensions.
If necessary to modify the stud cavity, apply adequate bracing for mounting the valve.
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power grid

m;% Install
bracing

Valve

In this case, the installation is made in a lath-and plaster as shown in illustration.
The product can be installed in an attic or in an accessible closet, provided that there is
sufficient clearance for maintenance.

Installation of the valve

& CAUTION : Risk of product damage. This valve contains plastic and rubber components;
do not apply excessive heat near the valve or apply flux or acids directly onto the valve.

& CAUTION : Risk of product damage. Inlet and outlet threaded connections should be
made using sealant tape or liquid sealant. Do not use oil-based, non-setting compounds,
such as plumbers putty, on the threaded connections.

IMPORTANT ! Turn off the power and water supplies before proceeding of the installation of
thermostatic valve. the fuse corresponding circuit must be removed
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f o Plug unused outlets

%4 ©_ G1/2 union

> 3
%%g Pipe of @ 14 mm

G3/4 hot inlet :
N G
S {‘ N ’;‘

0 (/] . ')
N - Pipe of @ 22 mm mini
B
Shi 3O

Raccord union %4”

[~ Washers G3/4 cold
\@}:i inlet
Screws

Flow equalizer

Shut-Off Valve

1. Route the @ 22 mm dedicated water supply lines. To allow access to the inlet screens for
periodic cleaning, install a removable segment of piping to the valve inlets using unions.
Caution ! Because of the high speed of this product, we recommend that you install water-
hammer arresters.

2. Check the mounting direction of the flow equalizer, the arrow must be up.

3. Install supply shut-off valves and water hammer arrestors in the supply lines prior to the
valve.

4. Hold the valve up to the install location and mark the hole locations.

5. Dirill the holes.

6. Secure the valve with the washers and screws. Do not overtighten. Make sure the
components are connected to the corresponding numbered outlet(s) on the valve according

to your chosen showering configuration, refer to the "Component Configurations” section.

7. Route the piping from the valve outlets to the appropriate shower components based on
your chosen configuration.

8. If utilizing a custom configuration, plug any unused outlets.
9. Connect the supply lines to the valve inlets. Verify that the hot and cold supplies are
connected to the appropriate inlets. Hot is red and marked by a "H," cold is blue and marked

by a "C."

9. Secure all piping to the framing.
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Complete the installation

power grid

CAUTION ! The power supply is rated to operate in temperatures up to 40°C. Do not install
the power supply under a whirlpool surround or any location where the temperature may
reach temperatures over 40°C.

CAUTION ! Do not plug in the power supply until all interface cables are connected.

1. If the interface is not installed at this time, install now according to the instructions packed
with the product.

2. Hold the power supply up to the install location and verify the cord will reach to the
electrical outlet.

3. Mark and drill the holes locations.
4. Secure the power supply with the screws.

5. If not already installed, install the interface at this time according to the instructions packed
with the product.

6. Press the clips to release and open the door on the valve.
7. Connect the interface cable to the valve.
8. Connect the power supply to the valve.

9. Verify all molded grommets are in place before closing the door.
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10. To close the door, press on the tabs until the clips snap into place.

11. Plug the power supply into the outlet in accordance with the NF C 15-100 standard.

Installation checkout

1. Turn on the water supply to the valve.
2. Check all connections for leaks and make any adjustments as needed.

3. Turn on the main power supply. You should hear the valve power up and the power icon
on the user interface will be lit with a green pulsing light.

4. If not already completed, refer to the "Digital Interface Homeowners Guide” to set up the
interface.

5. At the main menu of the interface select SHOWER > Options > All On. This will select all
connected components and purge the air from the system.

6. Check for leaks and make any adjustments as needed.

7. Verify that the water flow is sufficient for your showering needs.

Check the installation without interface

Use the two-position jumper to test the plumbing for leaks without the user interface.

& WARNING: Risk of product damage. Any unused outlets must be capped to
prevent water leakage.

* Disconnect the power from the valve.

» Connect the two-position jumper as illustrated.

* Reconnect the power to the valve. All six outlets will activate.
* Disconnect the power, then remove the two-position jumper.
* Reconnect the power to the valve for normal usage.
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Exercising the mixing valve

NOTE : The maximum water temperature is limited to 49°C. The valve will automatically
shut down if the temperature exceeds 49°C.

NOTE : Mixing valves which have been in storage, installed recently, or not been used for
some time, should be exercised before running any tests or setting the maximum temperature.
Follow the steps below to exercise your valve.

1. Verify that both hot and cold water are connected to appropriate valve and flow equalizer
inlets.

2. Using the temperature adjustment screen and the dial on the user interface, adjust the
temperature from cold to hot and back to cold several times, pausing for 30 seconds at each
extreme.

Check component functions

1. Using the user interface, turn on each component separately to verify that the selected
component matches the component running. Make any corrections or adjustments as
needed.

2. Turn off the system.

Clean the inlet screens

Inlet Clamp

/ Check Valve

Screen

¢ Adapter
<@@ /Unlon connection

- <@@ R?movable Pipe Segment

Vis

iRl
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1. Turn off the water supply of the DTV and open a G1/2 outlet to depressurize the piping.

2. Turn off the power supply.

3. Remove the inlet clamp.

4. Remove the adapters from the valve inlets.

5. Gently pull the check valves from the valve inlets. Remove the screens from the check
valves. Rinse or replace the check valves and screens.

6. Do not overtighten the check valves when reassembling. Turn on the water and power
supply and check if there is water leaks.

Troubleshooting

At first, read the «Advise of implementation».

A CAUTION : Risk of personal injury. The valve may contain hot water; be careful when
draining any residual water.

IMPORTANT ! Turn off the power and water supply to the valve before performing any

maintenance.

It is recommended that any valve maintenance should be performed by an authorized

JACOB DELAFON service

representative.

Troubleshooting table

Symptoms

Probable Cause

Recommended Action

1. Control panel is not lit.

A. Power supply is not plugged

into the outlet.

B. Power supply connection to the
valve may be loose or disconnected.
C. Interface cable connections may be
loose or disconnected.

D. Circuit breaker has been tripped.
E. The valve memory may require
resetting.

F. If none of the recommended
actions for the above issues correct
the symptom, the valve or interface
requires servicing.

A. Plug the power supply into the
outlet.

B. Check power supply connections to
the valve and reconnect if needed.
C. Check all interface cable
connections, connect if needed.

D. Reset the circuit breaker.

E. Disconnect and reconnect the
power supply from the valve.

F. Contact your Jacob Delafon
authorized service representative.

2. The interface power indicator
pulses but does not turn on.

A. Interface cable connections may be
loose or disconnected.

B. If the above recommended action
does not correct the symptom,
the interface or valve requires
servicing.

A. Check all interface cable
connections, connect if needed.

B. Contact your Jacob Delafon Co.
authorized service representative.
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Troubleshooting table

Symptoms

Probable Cause

Recommended Action

3. The interface functions
normally but no water flows from
the components.

A. Inlet/outlet fittings may be blocked.

B. Hot and cold water supplies are not

turned on.

C. The valve memory may require
resetting.

D. System error.

E. If none of the recommended
actions for the above issues correct
the symptom, the valve requires
servicing.

A. Check the inlets and outlets for
blockage or debris. Clean the inlet
screens. Refer to the "Clean the
Inlet Screens"section in the Valve
Homeowners Guide.

B. Turn on the water supply to the
valve.

C. Disconnect and reconnect the
power supply from the valve.

D. Check the user interface

for an error code. Refer to the
"Diagnostics"section in the Digital
Interface Homeowners Guide.

E. Contact your Jacob Delafon
authorized service representative.

4. Maximum blend temperature
too hot or too cold.

A. Incorrect maximum temperature
setting.

B. If the above recommended action
does not correct the symptom, the
interface or valve requires servicing.

A. Refer to the "Set the Maximum
Temperature”section in the Digital
Interface Homeowners Guide.

B. Contact your authorized Jacob
Delafon service representative.

5. Continuous flow.

A. System will not switch off.

A. Turn off the water and power
supply and contact your Jacob

Delafon Co. authorized service
representative.

6. Massage mode shuts down
but water continues to run from
showerhead(s).

A. Unequal flow rates between valve
outlets.

B. Fluctuation of inlet pressure.

A. Verify the installation has one
bodyspray per valve outlet and uses
bodysprays with the same flow rate. If
needed, contact the installer to revise
the installation.

B. Install pressure regulators in the
supply lines.

7. Only cold water flows from the
outlets.

A. Hot water supply is either not
turned on or not connected to the
valve inlet.

B. Hot water inlet is blocked.

C. If none of the recommended
actions for the above issues correct
the symptom, the valve requires
servicing.

A. Check if the hot water supply is
turned on and connected to the valve
inlet.

B. Check if the hot water inlet screen
for blockage. Clean or replace the
inlet screen. Refer to the Valve
Homeowners Guide.

C. Contact your Jacob Delafon
authorized service representative.
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Troubleshooting table

Symptoms

Probable Cause

Recommended Action

8. Fluctuating or reduced
flow rate. Valve is
functioning properly.

A. Inlet/outlet fittings may be blocked.

B. Water outlet pressure is low.

C. Fluctuating flow.

D. If none of the recommended
actions for the above issues correct
the symptom, the valve requires
servicing.

A. Check the inlets and outlets for
blockage or debris. Clean the inlet
screens. Refer to the "Clean the Inlet
Screens"section.

B. Check that the flow rate is at or
above the minimum rate required.
Refer to "Specifications"section.

C. Verify that the dynamic inlet
pressures are within specifications.
Refer to "Specifications"section.

D. Contact your Jacob Delafon Co.
authorized service representative.

9. Blend temperature drift or
temperature cycling.

A. Fluctuating water temperature.

B. Hot water supply temperature
fluctuation.

C. If none of the recommended
actions for the above issues correct
the symptom, the valve requires
servicing.

A. Check the inlet temperature
differentials and verify they

are sufficient. Refer to
Specifications”section.

B. Check and make adjustments as
needed.

C. Contact your Jacob Delafon
authorized service representative.

10. Water leaking from the
valve.

CAUTION: Risk of personal
injury or product damage. Turn
off the main power and water

supply.

A. Connections are not secure.
B. Seals are worn or damaged.

C. Internal leak.

A. Check all connections. Make
adjustments as needed.

B. Order a seal service pack and
replace all seals.

C. Unit requires overhaul. Contact
your Jacob Delafon authorized service
representative.

11. Hot water only, the valve
shuts down.

A. Hot and cold lines are reversed.

A. Switch hot and cold water supply
connections. Verify the hot water
supply is connected to the inlet
marked "H" and the cold water
supply is connected to the inlet
marked "C."
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Service parts (scheme)

Service parts schema of the digital thermostatic valve.

Cover screw
/
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Mixer valve
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Check valve O-Ring
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Cartridge - Q

Inlet clamp top f f /% - j ~
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@ P —~ Cap
~ s - \@
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P %% % Outlet screw ﬂﬁﬁ
Inlet clamp bottom % " Outlet clamp top
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Service parts (references)

R8AG630NF
Solenoid
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Check valves and
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t
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Introduccion

El equipo JACOB DELAFON — KOHLER les agradece el haber escogido los productos del
grupo Kohler.

Pasa sacar el mayor juego posible a este nuevo producto, le rogamos que se tome unos
minutos para leer este manual antes de comenzar la instalacion y que la conserve por si
necesita consultarla con posterioridad.

El interfaz digital DTV esta concebido para ser utilizado con el mezclador electrénico DTV
(ver el Manual de instalacién y de uso de dicho producto).

Productos cubiertos por este manual: Mezclador termostatico DTV Jacob Delafon — Kohler.

Tenga la amabilidad de leer este manual junto con el del interfaz digital DTV.

Consejos de puesta en marcha

La instalacion debe ser realizada conforme a lo expuesto en este manual y debe ser
realizado por profesionales autorizados.

jAdvertencia! Respete todas las recomendaciones, avisos y consignas prescritos en este
manual

Recomendaciones

1. ESTE APARATO DEBE TENER TOMA A TIERRA. COMPRUEBE QUE TODA TOMA
A TIERRA SUPLEMENTARIA SEA CONFORME A LAS “PRESCRIPCIONES PARA LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS”.

2. Nuestros productos son seguros y sin riesgos con la premisa que sean instalados,
utilizados y mantenidos en buen estado de funcionamiento conforme nuestras consignas y
recomendaciones.

3. Aisle las alimentaciones de luz y agua antes de comenzar la instalacion. El suministro
eléctrico debe cortarse y el fusible del circuito correspondiente debe ser retirado, en caso
conveniente.

4. La conexion a la red esta expuesto en riesgo cuando la tapa esta desmontada.

5. Remitirse al esquema del cableado antes de proceder a las conexiones eléctricas.

6. Cuidese de aislar convenientemente las tuberias expuestas al riesgo de heladas.

7. Una vez finalizada la instalacion, cuide que el usuario sepa como utilizar el aparato.

8. Ocupese de dejar esta guia al usuario.
9. No poner en marcha este aparato si presenta fugas de agua.
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10. No instalar cualquier tipo de accesorio de salida. Sélo se puede utilizar accesorios de
salida recomendados por Jabob Delafon — Kohler.

11. Cuidar que todas las conexiones eléctricas estén correctas para evitar un
sobrecalentamiento.

12. No poner en marcha este aparato si esta helado. Dejar que el aparato se deshiele antes
de utilizarlo. El aparato no debe instalarse en un lugar donde exista riesgo de helarse.

13. Este producto no esta preparado para zonas de fuerte humedad (Ex. Hammam).
Rogamos consulte a su instalador.

Precauciones
14. Lea todas nuestras consignas y conserve esta guia para un uso posterior.

15. La instalacién eléctrica debe estar conforme a la norma NF C 15-100 o similar. La
alimentacion eléctrica debe ser protegida por un diferencial conforme a la reglamentacion
en vigor de sensibilidad 30mA maximo.

16. La instalacion de fontaneria debe ser conforme al DTU 60.1 o similar de fontaneria
sanitaria para viviendas. Norma homologada NF P 40-201.

17. Le rogamos familiarizarse con el funcionamiento de esta ducha y su mantenimiento en
virtud de las recomendaciones dadas en este manual.

18. Toda persona que tenga dificultades para comprender el uso de los mandos, deberia
ser asistida durante la ducha. Conviene prestar una atencion especial particularmente a los
siguientes grupos de personas:

Los nifios de corta edad, las personas mayores, impedidos, discapacitados, toda persona
que sufra de una situacion médica transitoria que le provoque una incapacidad provisional
(ej. epilepsia o desmayos), toda persona que no esté familiarizada con los mandos.

19. Si una de las condiciones siguientes suceden, aisle la alimentacién eléctrica y de agua
y consulte la ultima pagina de este manual para contactarnos.
+ Si la tapa no esta instalada correctamente y que el agua penetre en el interior de la
caja.
+ Si la caja esta danada.
* Si el aparato comienza a producir un ruido extrafo, olor o humo.
+ Si el aparato da muestras de cambios en sus funciones, indicando que hay que proceder
a su mantenimiento.
* No poner en marcha este aparato si presenta fugas de agua.
* No poner en marcha este aparato si esta helado.
» Si teme que esté helado, aislelo y contacte con nosotros para que le aconsejemos.

20. Cuando este aparato llegue al fin de su servicio, convendra retirarlo de manera segura
conforme a la politica de reciclado o destruccidn de las autoridades locales.
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Caracteristicas técnicas

Normas y usos

El mezclador termostatico Jacob Delafon — Kohler es conforme a todas las directivas

pertinentes a la marca CE.

El mezclador termostatico Jacob Delafon — Kohler es un mando electrénico de tipo 1,
instalado independientemente previsto para un montaje en superficie.

Mezclador termostatico DTV Jacob Delafon — Kohler

Alimentacién de agua

Presién estatica maxima 8.5 bares
Presién de alimentacion minima en dinamica |3 bares
Presién maxima diferencial de alimentacion 0.7 bar
Agua caliente disponible 300 litros

Temperaturas

Temperatura maxima programable

49°C — minima 26° C (es posible seleccionar
también sélo agua fria)

Temperatura por defecto al inicio 39°C

Gama de regulacion termostatica éptima 30°C -49°C
Estat?illidacli’deIatemperatura enlas condiciones +1°C

de utilizacion recomendadas

Temperatura ambiente 1°C - 40°C

Electricidad

Tension de alimentacion 120-240V ca, 50-60 Hz, 1,5A
I(_Sounrg::]uits:ltragil) cable del interfaz usuario 9.00 m

Tuberia

Diametro de entrada

22 mm (G3/4”)

Diametro de salida

14 mm (G1/2”)
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Dimensiones

682W-K-NA
153.4 cm 00 c | 54.1 cm
T
[
8 cm| === =+ %}:‘:‘Q: ﬁ 51.1cm 18,7 cm
15cm M o
7.6cm 23.3cm
Caliente .
5.1cho..=eD=u@—b=x=-@: 1234560
B_ o B % |
Frio
Entradas G3/4 6 salidas G1/2
5.6 cm 4 4 cm
4 4 cm
7.8cm 4.4 cm
44 cm
4.4 cm
8.4cm

Regulador de caudal
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Configuraciones de ducha (preprogramados)

Frontal Envolvente
2
EIE
1 1
=L L
3 4 e
- |
Relajacion Lin1eal
; E]=E1
P EE
2
&%, 9.
B, &
CIB CIE
Bs 3 B
T :E :
Ducha escocesa Ambiente
—
B =1
@4 "@ @ 4
s Es
Bo H: T B
Techo
* Si las duchas laterales, watertiles o du-
Pared 1 Pared 3 chas de cabeza watertiles se encuentran
Pared 1 Pared 2  ©n estas salidas (sin corresponder con el
Pared 2 dibujo), no pasaran por el ciclo.
Suelo Suelo

* Las configuraciones de ducha superiores estan disponibles en Standard. Otras opciones
son posibles pero limitaran las funciones de masaje preprogramadas.

* Es posible programar funciones de masaje que corresponden a configuraciones
personalizadas. Remitase al modo de empleo del interfaz digital DTV.
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Configuraciones ciclos de masaje

Doble 1 Doble 2
O O O O O = O O
O g O @ O g O g

OO OO OO

Doble 1 Doble 2
m
O O

] )

Doble 3
my
oo

]y

@® = En funcionamiento constante
© = En funcionamiento durante el ciclo

COMENTARIO: Las salidas principales y todas las salidas utilizadas como duchas de

cabeza no seran incluidas en el ciclo.
Para instalaciones que incluyan los dos buses y los watertiles, las salidas utilizadas como

watertiles no realizaran el ciclo.
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Lineal Simple

Configuracion 4

¥

=0

O O
O O
O O
Simple
Ducha P
escocesa
Configuracion 5 % %
B O
] (]
(] ]
Ambiente  S™MPle
Configuracion 6 n n
OE0 OO0
o (]
m O

@ = En funcionamiento constante

Doble
ol ley of
O O ]
] ] ]
Doble
O O O
O O O
O (] (]
(] O (]
Doble
[ [ [
O g o O g o O O O
] @ ]
=] ) =

© = En funcionamiento durante el ciclo

Ola
o/ mV &’
[ [ O
=] O [
Ola
O O O
O O O
(] O (]
(] (] O
Ola
| [ [ |
O O O O g O O @ O
(=] @ (=]
=] = O

COMENTARIO: Las salidas principales y todas las salidas utilizadas como duchas no seran

incluidas en el ciclo.

Para instalaciones que incluyan los dos buses y los watertiles, las salidas utilizadas como

watertiles no realizaran el ciclo.
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Clasificacion de los volumenes del bano

La norma NF C 15-100 define cuatro volumenes 0, 1, 2 y 3 que engloban acotan la banera
y el plato de ducha.

Para cada uno de estos volumenes, impone restricciones sobre los aparatos que son
posibles instalar y sus caracteristicas: clase Il, TBTS, proteccién asociada, ...

volumen 3

Volumen 0
En la bafera o el plato de ducha

Volumen 1
De una altura de 2,25m por encima del fondo de la bafiera o del plato de ducha

Volumen 2
De una altura de 3m por encima del suelo, la superficie de base es medida desde los bordes
exteriores de la bafnera hasta una distancia de 60 cm.

Volumen 3
De una altura de 2,25m, situado mas alla del volumen 2 y hasta una distancia de 2,4 m.

* El interfaz digital no puede instalarse en el volumen 0.
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Volumenes de seguridad en el bafio: casos particulares

Ducha con tabiques fijos Ducha con tabique fijo rebosante

flexible

Ducha de cabeza

Ducha de cabeza
0.60m 0.60 m 240 m i
<3
) @) ®
®
2.40 m
Ducha sin receptaculo con alcachofa Ducha sin receptaculo con
de ducha fija teleducha

Si un falso plafén limita los volumenes 1y 2, el espacio situado por encima se asemeja al
volumen 3.

Instalacion

& Generalidades

Lainstalacion debe ser realizada conforme a lo expuesto en este manual y debe ser realizado
por profesionales autorizados.

La instalacion debe ser conforme a las reglamentaciones y a las practicas especificas
prescritas por las reglamentaciones locales para suministro de agua.

El producto debe instalarse en un altillo, armario empotrado o en el interior de un tabique
enrasado y enyesado que tenga un registro con la preocupacion que haya suficiente espacio
para el mantenimiento.

Se recomienda un sistema de agua caliente capaz de suministrar 300 litros como minimo.
Para unos resultados 6ptimos, se recomienda que las tuberias de entrada de agua sean de
22 mm.

Igualmente, se recomienda el instalar un rebosadero que sea al menos de 50 mm o un
sistema preparado para absorber un caudal de 76 |/min.

A jAtencion! El mezclador termostatico DTV y el conjunto de alimentacion deben
instalarse en una zona seca o donde no exista riesgo de helar.
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Dispositivo digital

Alimentacion eléctrica

/ Hacia la red
J

Conector

Cable de interfaz de 8 tomas
de9m

Caja de conexion conmutada
a fusible de 3A

1. Es obligatorio usar una alimentacién separada conectada permanentemente desde
el cuadro eléctrico del consumidor. Esta alimentacion eléctrica debe ser protegida por
un diferencial conforme a la reglamentacion en vigor de sensibilidad 30mA maximo. Es
recomendado conectar el aparato por medio de un interruptor bipolar dotado de una
separacion entre contactos de al menos 3mm. El interruptor debe instalarse por encima de
los volumenes 0, 1, 2 conforme a la norma N F C 15-100.

2. Esimperativo instalar llaves de corte de entrada y salida préximas al mezclador digital para
facilitar su mantenimiento (distancia maxima recomendada de 300 mm entre el producto y
las entradas).

3. La utilizacion de filtro en la tuberia de entrada reducira la necesidad de eliminar impurezas
en el mezclador. La dimension maxima recomendada para estos filtros es de 0,5 mm.
Los filtros deben instalarse tras el regulador de caudal y limpiados regularmente.

4. La tuberia debe tener soportes rigidos para evitar todo esfuerzo a las conexiones.

5. ALas conexiones fileteadas de entrada y salida deben realizarse con una tira de PTFE
o de un material de estanqueidad resistente al liquido. Esta prohibido utilizar pastas de junta
de alta dispersion con base de aceite.

6. A fin de eliminar las impurezas de la tuberia, es esencial que los tubos de alimentacion

sean cuidadosamente purgados antes de conectarlas al mezclador termostatico DTV y a la
conexion de salida.
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Montaje sobre una superficie vertical Montaje sobre una superficie horizontal

No instalar con las

entradas dirigidas
hacia arriba o situadas
en alto.

7. El mezclador termostatico DTV no puede orientarse tal y como indican las ilustraciones
para un montaje sobre una superficie vertical. EI mezclador digital puede montarse
igualmente sobre una superficie horizontal en no importa que sentido. Si estas consignas
no son respetadas, la seguridad de funcionamiento del aparato podra fallar y no podra
suministrar una mezcla constante.

8. Rango maximo de agua caliente entre 50°C y 65°C.

9. Este aparato esta destinado a estar conectado permanentemente a la red mediante
el conjunto de alimentacion y del cordon de conexion (1503.646) autorizados por Jacob
Delafon — Kohler. Todos los cables de conexion externos deben ser fijados al lado del
aparato.

10. Si los cables de alimentacion estan dafiados, deben ser remplazados por el fabricante
o un técnico del servicio post-venta.

11. En razén del elevado caudal de este producto, le aconsejamos instalar un amortiguador
de golpe de ariete.

Preparacion del espacio

Este producto esta concebido para instalarse en un tabique enrasado y enyesado con las
medidas indicadas. Se debera modificar el tabique e instalar un refuerzo adaptado para
montar el mezclador.
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Alimentacion

32mm  eléctrica Tornillos

e

¥—Hacia la red

m;% Instalar
travesano

513 mm

Mezclador

La instalacidn en el interior de un tabique enrasado y enyesado se ilustra en estas imagenes.
El mezclador puede instalarse igualmente en un altillo, armario empotrado o en el interior de
un tabique enrasado y enyesado que tenga un registro con la reserva que haya suficiente
espacio para el mantenimiento.

Instalacion del meclador

A JATENCION!: Riesgo de dafio del producto. Este mezclador contiene componentes
plasticos y de caucho; no aplicar un calor excesivo cerca del mezclador ni tampoco
decapantes o acidos directamente sobre el mezclador.

A JATENCION!: Riesgo de dafio del producto. Las conexiones fileteadas de entrada y
salida deberia hacerse usando tira de estanqueidad o una junta resistente al liquido. No
utilizar componentes de base de aceite, blandos, tales como masilla sobre las conexiones
fileteadas.

jAdvertencia! Corte el suministro eléctrico y de agua antes de proceder a la instalaciéon

del interfaz digital DTV. La alimentacion eléctrica debe cortarse y el fusible del circuito
correspondiente debe ser retirado, en caso conveniente.
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Marcar los
agujeros

15 o Anular las salidas inutilizadas

% ®_ Racor union 72"
Entrada agua

caliente %’ || Q’Qﬁ? Tuberia de @ 14 mm

NS
Q& b

° - Tuberia de @ 22 mm mini

N

.f Arandelas Entrada agua
e fria %4”
S
Tornillos

Racor union %4”
_ Tuberia de
X 22 mm mini

é/ Racor unién %’
]
4

Regulad %D
egulador @

7~ Anti ariete
Llave de corte\ TS

g O
1. Realice la instalacion de alimentacidn de agua con tuberia de 22 mm. Para permitir el
acceso a los filtros de entrada para su limpieza y los mantenimientos periodicos, instale un
tramo de tuberia amovible sobre el mezclador por medios de racores de union.

jAtencion! En razon del elevado caudal de este producto, le aconsejamos instalar un
amortiguador de golpe de ariete.

2. Verifique el sentido de montaje del regulador. La flecha debe estar orientada hacia arriba.

3. Instale las llaves de 3/4” y los anti-ariete en las tuberias de entrada tras el regulador de
caudal.

4. Mantenga el mezclador en su posicion de instalacion y observe la posicion de los agujeros
de fijacion.

5. Taladrar los agujeros.

6. Fijar el mezclador en su sitio por medio de las arandelas y los tornillos de fijacion
suministrados. No apriete muy fuerte. Cuide que los elementos sean conectados a la(s)

salida(s) correspondiente(s) sobre el mezclador en funcion de la configuracion de ducha
que haya elegido. Vea el capitulo “Configuraciones de ducha”.

7. Instale la tuberia desde las salidas del mezclador hasta los elementos correspondientes
de la ducha en funcion de la configuracion que haya elegido.

8. Si utiliza una configuracion personalizada, anule las salidas inutilizadas.

9. Conecte las tuberias de alimentacion en las entradas del mezclador. Vigile que las
alimentaciones en el agua caliente y fria estén conectadas a las entradas correspondientes,
El agua caliente es de color rojo y marcado con la letra “H” mientras que el agua fria es de
color azul y marcado con la letra “C”.

9. Fije todas las tuberias sobre el bastidor.
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Completar la instalacién

| . .z

IAlllmelntaC|on ; Tornillos

|eléctrica \7 >
“\ T

_— Hacia la red

Alimentacion

eléctrica \

|

{ATENCION! La alimentacion eléctrica esta prevista para funcionar con temperaturas de
maximo 40° C. No instale la alimentacién eléctrica en un lugar donde la temperatura pueda
sobrepasar esos 40°C.

JATENCION! No conecte el aparato a la red mientras todos los cables del interfaz no sean
conectados.

1. Si el interfaz usuario no esta instalado, instalelo siguiendo las consignas del fabricante.

2. Mantenga la alimentacion eléctrica en su sitio y cuide que el cable pueda llegar hasta la
caja de conexion eléctrica.

3. Marque y taladre los agujeros frontales de fijacién.

4. Fije la alimentacién eléctrica en su sitio por medio de los tornillos previstos a este
efecto.

5. Instalar la interfaz si no lo estan ya segun las instrucciones adjuntas con el producto.
6. Apriete los clips para liberar y abrir la puerta del mezclador.

7. Empalme el cable del interfaz al mezclador.

8. Empalme el cable de alimentacion al mezclador.

9. Controle que todas las clavijas moldeadas estén en su lugar antes de cerrar la puerta.

62 Esparol




10. Cierre la puerta y apriete sobre las lenguetas hasta que los clips encajen.

11. Conecte la alimentacion eléctrica a la caja de conexiones conforme la norma NF C 15-100.

Verificacion de la instalacion

1. Abra la alimentacién de agua al mezclador.

2. Controle todas las conexiones para constatar si hay fugas eventuales y realice los ajustes
necesarios.

3. Ponga bajo tensién. Deberia escuchar como el mezclador se pone en marcha y el icono
de en tensién sobre el interfaz usuario, parpadeara con una luz verde.

4. Si no esta ya hecho, parametrice el interfaz. Ver “Manual de instrucciones DTV del Interfaz digital”.

5. En el menu principal del interfaz, seleccione DUCHA>Opciones>Todas en servicio. Asi
se selecciona todos los elementos conectados y purga el aire del circuito en su conjunto.

6. Compruebe todas las conexiones para constatar posibles fugas puntuales y realice los
ajustes necesarios.

7. Controle que el caudal de agua sea suficiente para las necesidades de su ducha.

Verificacién de la instalacién sin dispositivo digital

Fr————n

N7/

Sin la interface del usuario, utilice el puente de dos posiciones para probar si hay fugas en
la plomeria.

& ADVERTENCIA: Riesgo de dafios al producto. Las salidas no utilizadas se deben
tapar para evitar fugas de agua y aire.

* Desconecte la energia eléctrica de la valvula.

» Conecte el puente de dos posiciones a la salida correspondiente, como se ilustra.

* Vuelva a conectar la energia eléctrica a la valvula. Todas las seis salidas se activaran.
* Desconecte la energia eléctrica, luego desconecte el puente de dos posiciones.

* Vuelva a conectar la energia eléctrica a la valvula para el uso normal.
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Rodaje del mezclador

COMENTARIO: La temperatura maxima del agua esta limitada a 49°C. El mezclador se
detendra automaticamente si las temperaturas exceden de estos 49°C.

COMENTARIO: Los mezcladores que han sido almacenados oinstalados recientemente pero
que no han sido utilizados desde hace tiempo, deberan seguir un rodaje antes de efectuar
cualquier prueba o reglaje de temperatura maxima. Seguir las siguientes indicaciones para
rodar al mezclador.

1. Verificar que las alimentaciones de agua caliente y fria estan conectadas a las entradas
apropiadas del mezclador.

2. Utilizando la pantalla de regulacién de temperatura y el boton del interfaz, ajustar la
temperatura de fria a caliente y viceversa diversas veces deteniéndose 30 segundos en
cada extremo.

Verificacién de las funciones de los componentes

1. Utilizando el interfaz, alimentar cada componente separadamente para verificar que el
componente seleccionado corresponde al que esta en marcha. Hacer todas las correcciones
0 ajustes segun la necesidad.

2. Parar el sistema.

Limpieza de los filtros de entrada

Abrazadera de entrada

/Vélvula anti-retorno
J) /

Filtro

Adaptador
Racor unién

v Segmento de
tuberia amovible

Rl

Tornillo
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1. Aisle la alimentacion del agua del DTV y abra una conexion de salida para despresurizar
el circuito y permitir vaciar el agua residual.

2. Aisle la alimentacién eléctrica.
3. Retire la abrazadera de entrada.
4. Quite los adaptadores de las entradas del mezclador.

5. Se puede retirar el cartucho de la valvula anti-retorno para limpiarlo. Los filtros de entrada
pueden enjuagarse bajo un chorro de agua para eliminar las particulas que los embozan.
Extender una capa ligera de lubrificante de base siliconada unicamente sobre las juntas
externas de la nueva valvula anti-retorno para facilitar el montaje. El cartucho de la valvula
anti-retorno no es una pieza que pueda desmontarse; en consecuencia, todo desgaste
aparente o dafio exige su reemplazo.

6. No apriete en exceso los cartuchos de la valvula anti-retorno durante el montaje.
Restablezca los suministros de agua y electricidad y verifique si hay fugas.

Reparacién

Lea en primer lugar el capitulo “Consejos de puesta en marcha”

ATENCION: Riesgo de dafios corporales. El mezclador puede contener agua muy
caliente; tenga cuidado durante la purga del agua residual.

iIMPORTANTE! Corte la corriente y el suministro de agua del mezclador antes de proceder
a todo mantenimiento.

Es recomendable que todo mantenimiento del mezclador lo realice un técnico autorizado
por Jacob Delafon — Kohler.

Cuadro de averias

Incidentes supuestos

Causas probables

Acciones recomendadas

1. El panel de control no esta
alumbrado

A. La alimentacion no esta conectada
al disyuntor.

B. La conexion de alimentacion al
mezclador puede estar aflojada o
desconectada

C. Las conexiones de los cables del
interfaz pueden estar aflojadas o
desconectadas.

D. El disyuntor ha sido desencajado.
E. La memoria del mezclador necesita
reiniciarse.

F. Si ninguna de las acciones
recomendadas rectifican el incidente,
el mezclador o el interfaz necesitan
una reparacion

A. Realice la conexion.

B. Verifique las conexiones de
alimentacion eléctrica al mezclador y
vuelva a conectar si es necesario.

C. Verifique todas las conexiones de
los cables del interfaz. Conectar si es
necesario.

D. Reiniciar el disyuntor.

E. Desconectar y reconectar la
alimentacion eléctrica del mezclador.
F. Contacte con el SAT de Jacob
Delafon — Kohler al 902113836.
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Cuadro de averias

Incidentes supuestos

Causas probables

Acciones recomendadas

2. El indicador de corriente de
interfaz parpadea pero no se
alumbra,

A. Las conexiones de los cables del
interfaz pueden estar aflojadas o
desconectadas.

B. Si la acciéon recomendada no
rectifica el incidente, el mezclador
o el interfaz necesitan una
reparacion.

A. Verifique todas las conexiones de
los cables del interfaz. Conectar si es
necesario.

B. Contacte con el SAT de Jacob
Delafon — Kohler al 902113836.

3. El interfaz funciona
normalmente pero no hay
caudal de agua en los
componentes

A. Las conexiones de entrada/salida
estan quizas obstruidas.

B. Las alimentaciones de agua
caliente y fria no estan abiertas.

C. La memoria del mezclador necesita
reiniciarse.

D. Error del sistema.

E. Si ninguna de las acciones
recomendadas rectifican el incidente,
el mezclador o el interfaz necesitan
una reparacion.

A. Verifique las entradas y salidas de
todo bloqueo u obstruccion. Limpie
los filtros de entrada. Remitase

al capitulo “Limpiar los filtros de
entrada” del manual del mezclador
termostatico DTV.

B. Abrir la alimentacion de agua del
mezclador.

C. Desconecte y reconecte la
alimentacion eléctrica del mezclador.
D. Verifique el interfaz de todo
cédigo de error. Remitase a la
seccion “Diagnostico” del mezclador
termostatico DTV.

E. Contacte con el SAT de Jacob
Delafon — Kohler al 902113836.

4. La temperatura maxima de
mezcla es demasiado caliente o
demasiado fria.

A. Reglaje de la temperatura maxima
incorrecta

B. Si ninguna de las acciones
recomendadas rectifican el incidente,
el mezclador o el interfaz necesitan
una reparacién

A. Remitirse a la seccion “Regular la
temperatura maxima” del manual de
modo de empleo del interfaz digital
DTV.

B. Contacte con el SAT de Jacob
Delafon — Kohler al 902113836.

5. Caudal continuo

A. El sistema no se apaga

A. Corte la alimentacién de agua y
electricidad y contacte con el SAT de
Jacob Delafon — Kohler al 902113836.

6. El modo masaje se para pero
el agua continua fluyendo por
las duchas.

A. Calibrados diferentes de caudal
entre las salidas del mezclador.

B. Fluctuacién de la presién de
entrada.

A. Verifique que cada salida del
mezclador corresponde con un solo
jet y utilice jets de idéntico caudal. Si
lo necesita, contacte con el instalador
para revisar la instalacion.

B. Instale reguladores de presién en
las lineas de alimentacion.

7. Sdlo sale agua fria.

A. O la alimentacion de agua caliente
no esta abierta o no esta conectada a
la entrada del mezclador.

B. La entrada del agua caliente esta
bloqueada.

C. Si ninguna de las acciones
recomendadas rectifican el incidente,
el mezclador o el interfaz necesitan
una reparacién

A. Verifique si la alimentacion de agua
caliente esta abierta y conectada a la
entrada del mezclador.

B. Verifique si el filtro de entrada

del agua caliente est4 obstruida.
Remitase al capitulo “Limpiar los
filtros de entrada” del manual del
mezclador termostatico DTV.

C. Contacte con el SAT de Jacob
Delafon — Kohler al 902113836.
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Cuadro de averias

Incidentes supuestos

Causas probables

Acciones recomendadas

8. Fluctuacion o reduccion del
caudal. El mezclador funciona
correctamente.

A. Las conexiones entrada/salida
estan quizas taponados.

B. Débil presién del agua.

C. Caudal fluctuante.

D. Si ninguna de las acciones
recomendadas rectifican el incidente,
el mezclador o el interfaz necesitan
una reparacion

A. Verifique las entradas y salidas de
todo bloqueo u obstruccion. Limpie
los filtros de entrada. Remitase

a la seccion “Limpie los filtros de
entrada” del manual del mezclador
termostatico DTV.

B. Verifique que el calibrado del
caudal esta al minimo o mas del
requerido. Remitase a la seccidn
“Caracteristicas técnicas”.

C. Verifique que las presiones de
entrada en dinamica son conformes
a las especificaciones. Remitase a la
seccion “Caracteristicas técnicas”.

D. Contacte con el SAT de Jacob
Delafon — Kohler al 902113836.

9. Decalado o inestabilidad de
la temperatura.

A. Fluctuacion de la temperatura del
agua.

B. Fluctuacién de la temperatura de
alimentacion del agua caliente.

C. Si ninguna de las acciones
recomendadas rectifican el incidente,
el mezclador o el interfaz necesitan
una reparacion

A. Verifique que el diferencial

de temperatura de entrada sea
suficiente. Remitirse a la seccién
“Caracteristicas técnicas”.

B. Verifique y haga los ajustes si son
necesarios.

C. Contacte con el SAT de Jacob
Delafon — Kohler al 902113836.

10. Fuga de agua del cuerpo del
mezclador.

ATENCION: Riesgo de heridas
corporales o de dafio del
producto. Cortar la alimentacion
eléctrica y de agua.

A. Las conexiones no estan
hermetizadas.

B. Las juntas estan desgastadas o
dafadas.

C. Fuga interna.

A. Verifique todas las conexiones.
Haga los reglajes.

B. Solicite un paquete de juntas de
reparacién y remplazarlas todas.
C. La unidad necesita una revision.
Contacte con el SAT de Jacob
Delafon — Kohler al 902113836.

11. Agua caliente unicamente, el
mezclador se para.

A. Las lineas de agua caliente y fria
estan invertidas.

A. Permute las conexiones de
alimentacion del agua caliente

y del agua fria. Verifique que la
alimentacion del agua caliente esta
conectada a la entrada marcada “H” y
que la alimentacion del agua fria esta
conectada a la entrada marcada “C”.
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Piezas de repuesto (Esquema)

Esquema de las piezas de repuesto del mezclador termostatico digital.
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v
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Piezas de repuesto (Referencias)

R8A630NF R8A631NF
Electrovalvula Valvulas anti-retorno
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Abrazaderas internas Electrovalvula Juntas toricas del Cartuchos
adaptador
00 R O Q0 PO
196¢ 00 T7¢ &P N QrQ
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del adaptador tapa y de las la electrovalvula entrada la valvula anti- retorno
abrazaderas retorno
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' A 0
[ |
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Juntas y tornillos Alimentacion eléctrica
797 0000
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BBeaeHue

Komnanna JACOB DELAFON 6narogaput Bac 3a BbIOOp npoAayKumm rpynnbl KOMNaHum
Kohler - Jacob Delafon.

[Ons Haunyywero WCNONb30BaHMS NPOAYKUMW pekomeHayeM Bam  BHMMaTenbHO
O3HAKOMUTLCHA C 3TOW MHCTPYKUMEN U COXPaHUTbL e€e B n3BecTHoM Bam mecTe, 4TobbI B
cny4ae HeobxoaUMOCTU MOXHO BbI1r10 Bbl e BOCMONb30BaTbLCS.

ONEeKTPOHHO-yNpaBnsemMbln  TepMmocTatndecknn cmecutens DTV  paspabotaH ans
NCNoNb30BaHUS COBMECTHO C LIMAOPOBBLIM MynbTOM yripasnenus DTV.

(BNa  OONONHUTENBHOW WMHGOPMaUUKM CMOTPU Pexmm  yCTaHOBKM W pasgesibHoro
NCMONb30BaHNSA).

N3penna, onucbiBaemMble B HACTOSLWLEM PYKOBOACTBE : ONEKTPOHHO-ynpaBnseMblii
TepmocTaTuyecknn cmecutens DTV Jacob delafon.

PekomeHOaUMM N0 MOHTAXYy U 3anycKy

MoHTaX o60pyaAoBaHMA [OMKEH ObITb BbIMOSIHEH C Y4EeTOM TpeboBaHMM HacToOSALEN
MHCTPYKUMM KOMMNETEHTHbIM, KBanuuUUMPOBaHHbLIM U YMNOSIHOMOYEHHbIM Ans
npoBeAeHUA 3TUX paboT nepcoHanom.

MpeaynpexaeHue ! YuntoiBante Bce TpeboBaHnsa, npeaynpexneHnsi n COBETbI HACTOSILLIEN
WMHCTPYKUUK, a TaKKe HaAMUCU Ha U3LEenuaxX Unv BHYTPU U3Oenun.

MpeapynpexaeHuve

1. U3OENMUWE AOOIMKHO bBbblTb 3A3EMJIEHO. CINEAOUTE 3A TEM, 4TOBbI
BCAKOE 3A3EMJIEHUE COOTBETCTBOBAJIO “TPEBOBAHUAM K MOHTAXY
ANMEKTPUYECKUX YCTAHOBOK?”.

2. lapgenus, BbinyCKkaemble HaLLen KoMNaHnen BnosHe 6e3onacHbl, €Crv OHW YCTaHOBIIEHDI,
NCnonb3yTca U 0BCny>XMBAKTCS B MOSIHOM COOTBETCTBUM C HaWMMK TpeboBaHUAMU U
pekoMeHaauuaMu.

3. 3anpeLlaeTtcsa BKNOYATb INEKTPONUTaAHME U BOLOCHAGXEHNE n3genusa nepen Hadvanom
MOHTaXa. OneKTponuTaHMe [OOMMKHO ObiTb BbLIKNKYEHO B 00s3aTenbHOM MNOpsiAKe.
CooTBETCTBYOLLNIA NPESOXPAHNTEND AOMKEH ObiTb YAaneH u3 CETU ANEeKTPONUTaHKUS.

4. HeT He0BX0ANMOCTN 4EMOHTUPOBATDL KPbILUKY U3OENKs.

5. BHMMATENBHO N3Yy4YNTE CXEMY COEANHEHUI, Nepen TEM Kak HayaTb COOTBETCTBYHOLLME.

6. No3aboTbTechk 0O TOM, YTOObI 3aLWMTUTL OT 3aMep3aHnsa TpyoonpoBoabI.

7. MNMo3aboTbTeck NOCNe OKOHYaHUSA MOHTaXa O TOM, YTOObI MONb30BaTEeNb 3Has, Kak HYy>KHO
ncnonb3oBatb 060pygoBaHMe.

8. OcTaBbTe 3Ty UHCTPYKLMIO NONb30BaTENHO.
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9. He cpaBanTe B akcnnyaTayuuio 3To obopyaoBaHue, eCnn eCTb YTEYKN BOAbI.

10. TonbKo akceccyapbl, pekomeHayemble komnaHuen Jacob Delafon, moryt 6biTb
NCNONb30BaHbl C JaHHBbIM 060pyaOBaAHMEM.

11. MNpocneante 3a Tem, 4YTOObl BCE 3NEKTpUYECKME coefuHEeHUs1 Obinn BbIMOSIHEHDI
npaBunbHO AN TOro, YTobbl n3bexaTtb neperpesa N3Aenun.

12. 3anpewaeTcsa BKNOYaTh 3TO 06OpyaoBaHue, eCnu M3genusa samepsnu. isgenve Hu
B KOEM CIly4ae He JOSMKHO MOHTMPOBATLCA B MeCTax, rae eCTb PUCK 3amep3aHns Boabl.

13. 910 06opynOBaHME HE NpeaHa3Ha4YeHOo AN NOMELLEHNIA C O4EHb BbICOKOW BNAXKHOCTbIO
(Hanpumep, «Typeukas 6aHsa»). [NPOKOHCYNLTUPYNTECH C MAacTEPOM MO YCTaHOBKE.

MpeaynpexaeHus
14. BHMMmaTenbHO NpoYvTUTE BCE NpeannucaHus HacTOSLWEero pyKoBOACTBA U COXpaHUTE ero
A8 nocnegyoLwero NCnosib30BaHNS.

15. OnekTpoMoHTax 0bopyaoBaHNA AOMKeH ObiTb BbINOMIHEH B COOTBETCTBUM C HOPMaMu
NF C 15-100. JluHua anekTponuTaHusa AofmkHa ObiTb 3alimieHa yCTPOMCTBOM 3aLLMTHOIO
oTkntoveHus (Y30) ¢ Tokom cpabatbiBaHus He 6onee 30 MA.

16. MoHTaX caHTEXHUYECKMX YCTPOMCTB 1 NOAKMIOYEHUIN AOMKEH BbINONHATHCS B COOTBETCTBUU
¢ DTU 60.1 «CaHTexHnyeckne paboTbl B xunbix nomereHnsx». Hopmbel NF P 40-201

17. TwaTtensHO U3yynTe PyHKLUNOHNPOBaHWE BalLen AyLIEBOW. ITO BAXHO A118 PEerynsipHoro
obecnyxunBaHna 3Toro obopyaoBaHWs B MOMIHOM COOTBETCTBMM  C PeKoMeHAaunsamu
HaCTOSALLLero pykoBOACTBaA.

18. O6s3aTenbHO BO BpEMS AyLla HaxoauTECh PSLOM C YENTOBEKOM, KOTOPbIA MOXET UMETb
TPYQHOCTM C MOHUMaHWMEM W WUCNONb30BaHWEM OaHHOro obopygoBaHusa. OTO OCOBEHHO
BaXHO, €CnvM B Aylle HaxogATCcA: ManeHbkne [etun, noxunble unu O6onbHble nogw,
WHBanNMabl, NOON CKMOHHbIE BnagaTb B 6€CNOMOLLHOE COCTOsIHME (Hanpumep, CKOHHbIE
K obMopokam unu npunagkam anunencum), a TaKkke BCe, KTO He 3HaKOM C ynpasneHnem
AaHHbIM o6opygoBaHMEM.

19. MNMpuv cnegyoLWmX CUTyaumax HemeaIeHHO OTKIHYMTE ANEeKTPONUTaHMe N BOAOCHabXeHne
AyuweBon KabuHbl. CeskuTechb ¢ Hamu. KoopauHaTtel Ans CBA3WM HAaXOO4ATCA Ha nocneaHemn
CTpaHWLe HacTOSLLEero pykoBoACTBa.

» Ecnu kpblwka HenpaBuibHO YCTaHOBMEHA U BOA4A NPOHUKAET BHYTPb Groka.

» Ecnu 6nok noBpexaeH.

» Ecnu obopynoBaHne nsgaert CTpaHHble 3BYKUW, MOSABUIICA MOCTOPOHHUI 3anax unu gpim.

* Ecnn nynet ynpaBneHust onpegeneHHo coobwaer o6 n3amMeHeHun kadectsa paboThl,

yKa3blBasi, 4TO He0OX04MMO BbINOAHUTE PAbOTbl MO TEXHUYECKOMY OBCNYXNBAHUIO.

» 3anpewaeTca BKIO4YaTb 060pyaAoBaHMe, ECNY BbISBIEHbI YTEYKN BOAbI.

» 3anpewaeTca BKNYaTb 060pyaoBaHMe, ECrv B HEM 3aMeparna Boaa.

« Ecnn ectb nogospeHve O 3amMep3aHun BOAbl, BbIKNO4YMTE OOOpyAOBaHME U

NOCOBETYMUTECH C HAMW.

20. o oKoH4YaHuMM cpoka cnyxbbl HeobxoguMMo yTuUnMampoBaTb OOOpygoOBaHWE B
COOTBETCTBUM C HOPMaMu MO yTUNN3aLUn OTXOA0B.
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TexHU4YecKue xapakTepuCcTUKH

Hopmbl n TpeboBaHus

OneKTPOHHO-yNpaensemMbl TepMmocTatuydeckucmecutens DTV Jacob DelafoncootsetcTByeT
BCEM cyulecTByoWwmnM TpebosaHuam EBponenckoro coobuwectsa (marque CE).
OneKTPOHHO-yNpasnsaemMblinTepmocTatnyecknncmecntens DTV JacobDelafonynpasnsetcsac
NMOMOLLbIO NyrbTa ynpasneHus 1-ro Tmna, KOTopbli MOHTUPYETCS Ha MAIOCKOCTU OTAENbHO.

AneKTpOHHO-yrNpaBnseMblin TepMmocTtaTudyeckum cmecutensb DTV Jacob delafon.

[laBneHune

MakcumarnbHoe cTatuyeckoe aasneHue sogbl | 8.5 6ap
MuHMansHoe AnHaMU4ecKoe aaBneHne 3 6ap
Mach\{laanaﬂ pashuua mMexdy AasneHnamm | - 6ap
ropsiden 1 XonogHom BoAbl

Hanuune ropaven Bogbl 300 nuTpos

3HauyeHus TeMmnepartypbl

Mporpammunpyemasi Temneparypa

Makc. 49°C, muH. 26°C. Takke MOXeT ObITb
BblOpaH pexuMm «xonoaHasi Bogay.

TemnepaTypa npu 3anycke rno yMmonyaHuio 39°C

OnTumanbHbIi AnanasoH perynuposaHus Temnepatypbl | 30°C - 49°C
TovHOCTbNOAAEPKAHMA3a4aHHOM TEMNEPATYPbI +1°C

npv pekoMeHayeMblX YCNOBMAX Nogayn Boabl

TemnepaTypa oKpyxatoLen cpeqbl 1°C -40°C

ANeKTpnYecTBO

AnekTponutaHme 120-240V ca, 50-60 Hz, 1,5A

[OnuHa kabens nynsta ynpaeneHus (BXoguT B
KOMIMMEKT)

9,00 m

Tpy6onpoBoabl

[dwnameTp BXxoOoB

22 Mm (G3/4”)

[AwnameTp BbIXOAA

14 mm (G1/2)
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Pa3mepbl
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BapuaHTbl KOH(pUrypaumm pasmeLeH1Us 3rIeMEHTOB
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*Ecnun K 3TM BbIxogam NoaKnoYeHbl
OpPCYHKM, OYLIEBbLIE TONOBKU UM
aylwesble NNUTKKN, paboTa NnocnegHux He

CteHa 2
OOJ1KHa BKINMK4YaTbCA B LUK paGOTbI.

NMPUMEYAHMUE: Ha pucyHke nokasaHbl HEKOTOPbIE BapnaHTbl KOHAUIypaLnn pasmeLleHuns
3NeMEHTOB AyLleBon KabwuHbl. BO3MOXHbI 1 fpyrne BapuaHTbl. cnonb3oBaHue Opyrnx
BapmaHToB, OTPAHUYUT BO3MOXHOCTM Maccaxa.

*BO3MOXHO nporpaMmupoBaHue QYHKUMIA Maccaxa, COOTBETCTBYIOLWIMX CTaHOAPTHbIM
KOH(purypaumsam. Cm. «PykoBogcTBO no akcnnyatauumn umdpoBoro nHtepdgenca.
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KoHdourypauum uMKknoB maccaxa

OONHOYHbIN

[1BonHOM 1 [1BoHOM 2
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[BonHon 3
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OONHOYHbIN

OONHOYHBIN

¥

@ = NOCTOSIHHO BKIKOYEHO
© = BKNKOYaeTCH B Te4eHNe Lmkna

NMPUMEYAHMUE: OcHoBHble BbIXOAbl U BbIXOAbl MOAKMIOYEHHbIE, Hanpumep, K AyweBbiM

nenkam He BKMYaloTcs B UMK, [Ons BapnaHTOB, BKIMOYHakwoLWnx ase d)OpcyHKM n ayueBble
NINTKA, BbIXOAbl, COEANHEHHbIE C AYLEBbIMU NITMTKaM B LUUKIT HE BKITHOYaOTCA.
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NMPUMEYAHMUE: OcHoBHble BbIXOAbl U BbIXOAbl MOAKMIOYEHHbIE, Hanpumep, K OyweBbiM
nenkam He BKIOYaOTCA B UMKN. [1ns BapuaHTOB, BKNIOYaOLWMX ABe (POPCYHKM 1 AyLleBble
NAUTKKU, BbIXOObl, COEAUHEHHbIE C AYLIEBbIMU MANTKAMU B LMK HE BKIHOYalOTCS.
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Knaccudmkauma npoctpaHCTB BaHHbIX KOMHAT

Hopmatue NF C 15-100 onpegensiet 4 o6bema 0, 1, 2 et 3, KOTOpble BKNIOYALOT 1 OKPY>KaOT
BaHHY M OyLIEBYIO KaOuHYy.

[nsa Ka)kgoro M3 npocTpaHCTB MMEKTCA yKkadaHnsa 06 060pyaoBaHNN, KOTOPOE BO3MOXHO B HUX
yCTaHaBnMBaTh, a TakKe O XapakTepucTmkax aToro obopygosanus: knacc I, npeanaraemole
3MIeMEHTbI 3aluThl, ...

O6bem 3

O6bem 0
B BaHHe nnu aylweBoM noaaoHe.

Ob6bem 1
BbicoTa - 2,25 M OT AHa BaHHbI MY OT AHa AyLEeBOro nogaoHa.

Ob6bem 2
BbicoTa - 3 M OT nona, nnoLuaab n3MepsieTcst Ha paccTosiHum 60 cM OT GOPTOB BaHHbI.

O6bem 3
BbicoTa - 2,25 m, O6bemM HaxoguTcAa BHE NPOCTPaAHCTBA 2 Ha pacCToaAHUN 2,4 M.

* LindbpoBoit NyneT ynpasBneHus He MOXeT ObITb pacnonoxeH B npoctpaHcTee 0.
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BesonacHble NnpocTpaHCcTBa B BAHHOW KOMHATe : 0cobble cry4aun

0.60 m 240 m
<>

Ayw ¢ 3adpukcmpoBaHHbIMA Oy
neperopogkamu

MGKMIM WwnaHr

[ywesas ronoska

/ [Hywesas ronoska

0.60 m 0.60 m 2.40m
<%
0] ® ®
@) ®
V@Am
240 m
Oyw ©6e3 pgywesBoro nogaoHa cC AOyw 6e3 pgywesoro nogaoHa c
PUKCMPOBaHHOW OYLLEBOW rofIOBKOW AyLLEeBON NeNKON Ha MBKOM LUaHre

Ecnn 3akpbiTbii (anblu-noOTONOK pasgenser obbembl 1 M 2, Haxogsuleeca BBEPXY
NPOCTPAHCTBO OTHOCAT K 06bemy 3.

YcTaHOBKa

A OcHoBHble TpeboBaHMs

YcTaHoBKa WM MOHTaxX 0OOpyooOBaHWA [OMKHbI OCYLLECTBNATLCA B COOTBETCTBUM C
TpeboBaHMSMN  HACTOALLEN WHCTPYKLUUW  KOMMNETEHTHbIM, KBaNUMUUUPOBaAHHbIM U
YMOMTHOMOYEHHbBIM 4118 NpoBeAeHUs 3TUX paboT NnepcoHanom.

MoHTaXX OormKeH COOTBETCTBOBATb HOpPMam W npaBwuSiiaM YCTaHOBKU CaHTEXHWUYECKOro
obopynoBaHus.

N3penve [OMKHO YyCTaHaBNuBATbCA BO BCMNOMOraTeSibHbIX MOMELLUEHUSIX WU BHYTPU
neperopogok. NMpu satom gomkHa ObiTb obecneyeHa BO3MOXHOCTb OfS TEXHWUYECKOro
obcnyxmBaHua obopyaoBaHus.

Cucrtema ropsavero BogocHabxeHus aomkHa obecnevnBatb He MeHee 300 NUTPOB ropsiyen
BOAbI.

Ana nonydeHna Haunyudwux pesynbTaToB pekoMeHOyeMbl AvameTp  NnoaBogsLmnX
Tpy6onpoBoaoB A0MKeEH ObITb paBeH 22 MM.

PekomeHayeTcsa ncnonb3oBath CAMB AnameTpomM He MeHee 50 mMm. Cuctema crnvBa SOMmKHa
ObITb CNOCOBHa aBaKynMpoBaTb HE MeHee 76 NUTPOB BOAbI B MUHYTY.

A BHumaHme! 3nekTpoHHO-ynpaBnsemMblii TEPMOCTaTUHECKU CMecUTeNb 1 ero Grok

NUTaHWA OOMKHbI YCTaHaBNMBATLCA B CyXOM MecCTe, rge HEBO3MOXHO 3amep3aHue BoAbl U
rae TemnepaTtypa He MoXeT npesbicuTb 40°C.
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Lindpposown nynbsT ynpasneHus

NN

Briok nutaHuga

/ PoseTka
J

Pasbem

8-1 KOHTaKTHbIN kKabenb nynsTa
ynpasneHus gnnmHon 9 m

1. O6gs3atenbHO MCNOMb30oBaHME OTAENbHOrO kKabenst  anekTponuTaHusa.  JIMHuA
anekTponuTaHna B o00A3aTenbHOM nopsaake [ormkHa ObiTb 3awuuieHa YCTPOWCTBOM
3awuTHoro otkntodeHns (Y30) ¢ Tokom cpabaTtbiBaHust He 6onee 30 MA 1 OBYXMOSOCHBIM
3alWMTHbIM aBTOMaToM, C pasgenutenemM mMexagy KoHTaktamu He meHee 3mm. Cpefctsa
3NEKTPUYECKON 3alUMTbl OOIMKHbI pacnonaratbcs BHe o6bemoB 0,1,2,3 B COOTBETCTBMM C
HopmaTtmeoMm NF C 15-100.

2. ObsasartenbHa yctaHoBka BeHTunen G3/4 nepen Bxogamu ropsiden M XOrnoaHOW BoAbl
cMmecuTensa Aans Toro, 4tobbl obneryntb TexHudeckoe obcnyxuBaHue (pekomeHayemoe
paccTosiHue BeHTUnen He 6onee 300MM OT BXOAOB CMECUTENS).

3. Wcnonb3oBaHne ¢unbTpoB B MOABOAALMX TpyboOnNpoBO4ax COKPaTUT BEPOATHOCTb
3acopeHus cmecutens. Pasmep sideek ceTku purnbTpoB He AoMmkeH npesbiwartb 0,5 M.
PunbTpbl pekoMeHayeTCs ycTaHaBnvMBaTb Mocne YCTPOMUCTBa BblpaBHMBAHUSA OaBNeHUs.
PekomeHayeTca Npon3BoANTb PErynsapHyo O4YUCTKY 3TUX (OUMBTPOB.

4. Tpy6onpoBoabl AOMKHbI ObiTb XECTKO 3aMKCUPOBaHbI, YTOBbI UCKIIOUYNTL BCSYECKME
YCUMUS! MPU UX MOHTaxe.

5.& Pe3bboBble coeguHeHMs1 BXOAOB W BbIXOAOB CMeCUTENs AOMKHbl BbINOMHATLCH C
ncnons3oBaHnem repmetnsnpyroilen neHtol (PTFE) unu xmnakoro repmetunka. 3anpeLuaeTcs
MCNonb30BaTb BbICOKOANCNEPCUOHHbIE NacTbl HA 6ase HedpTenpoayKTOB.

6. O4yeHb BaXXHO XOpPOLIO MPOMbITL BXOAHble TpybonpoBoAdbl Mepen MOAKMYEHUEM

cMmecuTens K Boae BO m3bexaHue 3acopeHus cmecutensa DTV mnu coeguHeHun Ha ero
BbIXoae.
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MoHTax Ha BepTI/IKaJ'IbHOIZ NMOBEPXHOCTU MoHTax Ha FOpI/I3OHTaJ'IbHOIZ NOBEpPXHOCTU

I'IpM YCTaHOBKE BXOObl CMEeCUTENA
He OOIMKHbI ObITb HanpaslneHbl
BBEPX UK pacnornarartbCqa CBepxy

NMoaroroBka mecTa

» OTO nsgenve npeaHasHavyeHo Ans yCTaHOBKN B HULLY, 0Bpa3dyemMyto KapKacHbiMK Bpyckamm
pasmepom 2x4". MuHMManbHoOe paccTosiHUEe Mexay KapkacHbiMM Gpyckamy npu 3TOM
cocrtasnset 21" (53,3 cm). [Mpn HeOHBXOANMOCTM U3MEHEHUSA Pa3MepPOB HULLIM UCNONb30BaTb
noaxoadLume anemMeHTbl oukcaunm ans MoHTaXka cMecuTens.
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Briok nutaHuga
32 mm BWHTBI

bHadA netnA

m;% penexHble
Bpyckn

513 mm

’ “

YcTtaHOBKa cmecuTtens

& OCTOPOXHO: Puck noBpexpeHusa usgenusa. Cmecutenb BKIOYaeT B cebs
NNacTUKOBbIE U PE3NHOBbLIE ANEMEHTHI. 3anpeLlaeTcs UCMorb3oBaTh Ype3MEPHLIN Harpes
no6an3oCcTn OT CMecUTenda U 4onyckaTb HENOCPEACTBEHHbIN KOHTAKT CMecuTesns ¢ ortocoMm
UIIN KUCITOTaMu.

& OCTOPOXHO: Puck noBpexaeHusa nsgenua. Pe3bboBble coeanHeHns BXOOOB U
BbIXOJOB CMECUTENS AOSMKHbI BbIMOMHATBCA C UCNONb30BAHMEM rEpMETUIUPYIOLLIEN NEHTHI
U XWAKOro repMmeTmka. He HaHOCUTb HeOoTBepXKa4aeMble COCTaBbl HA HE(PTAHOW OCHOBE,
Takue Kak 3amaska, Ha pe3bboBble CoegMHEHNS.
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Pa3meTtutb

oTBepCcTUs
= 3armnywnTb Hencnonb3yemble BbiIXoabl
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YcTponcTeo ans S8 wm Ta 3/4”
BblpaBHMBAHUS ye

JaBreHumn %~ CPeactso sawuThl

3anopHbI BEHTUMb 2 ot ruapasnuyec-
Koro yaapa

1. MNonBeanTe K MeCTy YCTaHOBKM CMeCcUTens NUHUM ropsden u xonogHon sogbl 3/4". [Ang
obecneveHnss goctyna Kk punbtpaMm Ha Bxode ANs NepuoaMyeckon OYUCTKM, YCTaHOBUTH
CbEMHbIN OTPe30K TpybonpoBoaa y BXOAOB CMECUTENS, UCMONb3ya COeQUHUTENBbHbIE MYIThI.

2. YcTaHoBUTE B NMMHNAX BOAOCHAGXKEHUS] HEMOCPEACTBEHHO Nepen CMecuTeneM 3anopHblie
BEHTUINM U CPeACTBa 3alUTbl OT r’MApaBNNYECKOro yaapa.

3. NomecTnTe cmecuTenb Ha NpegnonaraeMoe MecTo YCTaHOBKM M MPOBEPbLTE BO3MOXHOCTb
ero nogcoeauHeHns k Tpybonposogam.

4. PasmeTbTe KpenexHble OTBEPCTUS.

5. 3akpenute cmecutenb, UCNONb3ys Wypynbl ¢ Wanbamu. He 3atsarmeBante 4Ype3mepHo.
OnemeHTbl AyweBon KabwHbl [OMKHbl ObiTb NOACOEOMHEHbl K COOTBETCTBYHOLLUM
NPOHYMEpPOBaHHbIM BbIXO4AM CMECUTENS B 3aBMCUMOCTM OT BblOpaHHOW KOHGUrypaumm

AyweBon kKabuHbl. Cm. pasgen «BapuaHTbl KOHUrypaumi pasMmeLeHns arieMeHTOBY .

6. MNMponoxute TpybonpoBOAbl OT BbIXOAOB CMECUTENS A0 COOTBETCTBYIOLLMX IIEMEHTOB
AyLweBon KabuHbl B 3aBUCMMOCTU OT BbIBpaHHOW KOHGUrypaumu.

7. Mpwn ncnonb3oBaHUN MHANBUAYANBHOW KOHDUIypaLummn 3arnylwmTe Bce Heucronb3yemble
BbIXOAbl CMECUTENS.

8. NogcoeamHuTe TpybonpoBoabl rOpsYen 1 XonogHON BOAbl K COOTBETCTBYHOLLMM BXO4aMm
cMmecuTens. Bxoa ansa ropsden Bogbl NOMeYeH KpacHbIM LIBETOM U MPOMapKUpPOBaH CUMBOSIOM
“H”, Bxoa Ans xonogHou BoAbl - CUHMM LBETOM U NpoMapknpoBaH cumeoriom “C”.

9. Badukcupyrte Bce TpybonpoBoabl Ha Kapkace.
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nynbTa ynpaeneHus

OCTOPOXHO: Puck noBpexaeHusa nsaenus. briok nutaHna ncmecutenb NpeaHasHayveHbl
Ana padotbl npu Temnepatypax go 40°C. He yctaHaenueaTb 6roK nuTaHus U cMecuTenb
nog rmapomaccaxXHom BaHHOM UNu B MecTax, rge temnepatypa MmoxeT npesbiwatb 40°C.
OCTOPOXHO: Puck noBpexaeHus usaenusa. He BkroyaTb anekTponutaHne cUcTembl
A0 Tex nop, noka Bce kabenu nynsToB yrnpasneHns He ByayT NOACOeANHEHDI.

1. YcTtaHoBute nynbr (I'Iy.l'IbTbI) ynpaslieHnA B COOTBETCTBUN C UHCTPYKUNAMU NpunaraemMbiM
K 3TUM mn3gennam, ecrim 310 eLle He caeraHo.

2. lNomectute 6NOK NUTaHMA Ha npegnoflaraeMmoe MeCTO YCTaHOBKM WU TpoBepbTe
BO3MOXHOCTb €ro nogcoeanHeHunAa K SJ'IeKTpI/I‘-IeCKOVI PO3eTKe.

3. OTMeTbTE MecTa Ansl KpeNeXHbIX OTBEPCTUN.
4. 3akpenute 6rnok NUTaHUA C MOMOLLIbIO BUHTOB C LLandtamu.

5. YctaHoBuTe nynet ynpaeneHnda B COOTBETCTBUU C UHCTPYKUNAMU npuiara€mMbiM K 3TUM
n3genunam, ecrim 3To elle He caernaHo.

6. HaxxmuTe Ha knuncebl, YToObI OTKPbITb ABepLYy Ha CMeCcUTene.
7. MNoacoeauHuTte Kabenb nynbra ynpasrieHnA K CMeCUTENHO.

8. NogcoeagnHuTte kK cmecuTento kabenb 6noka nMTaHus.
9. MNepen 3akpblTUeM ABEpPLblI MPOBEPLTE, HAXOASATCS NN U30NSALNOHHbBIE BTYSIKM Ha CBOUX
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MecTax.
10. Ona 3akpblTMs OBepubl HaXuUManmTe Ha A3bldKM A0 Tex Mop, Mnoka KAWMNcbl He
3aLlenikHyTCA.

11. Moakntounte GNOK NUTAHUA K 3NEKTPUYECKON PO3ETKE.

NMpoBepka NpaBMNILHOCTU MOHTaXa

1. OTKpONTE BEHTUNWN rOpPSYEN N XONOAHOW BOAbI, YyCTAHOBIIEHHbIE Nepes CMecuTesneMm.

2. [NpoBepbTe BCE COeQMHEHUSA Ha OTCYTCTBME yTeyek Boabl. [1pn HeobxoanmocTn ycTpaHute
yTEYKN BOAbI.

3. Bkntounte anektponutaHue. Bbl OOMKHBI yCnbIWaTh 3BYK BKITOMEHUS cmecutens. MNpu
9TOM MHAMKATOP BKMIOYEHUS MUTAHMA Ha NynbTe ynpaeneHus Oyaer muratb 3eneHbiM
CBETOM.

4. Bocnonb3yntech ykasaHusaMn « PykoBogcTea nonb3oBaTend no akcnnyaTaumm LmgppoBoro
nyneTa ynpaeneHnsay» Ans nHuumanvsaumm nynesra yrnpasneHums.

5. B rmaBHOM MeHto nynbta ynpaeneHus Boibepute SHOWER > Options > All On. Takum
obpasom, ByayT BKIIOYEHbI BCE 3MIEMEHTHI, U BO3ayX OyaAeT yaaneH U3 CUCTEMBI.

6. [NlpoBepbTe BCHO CUCTEMY Ha YTEYKM BOAbl. YCTpaHUTE YTEYKM BOAblI B Cryyae
HeobxoauMOoCTH.

7. MNMpoBepbTe AOCTAaTOMHOCTL Hanopa BoAbl Ans paboTbl AyLEeBOW KabuHbI.

«TpeHupoBKa» cmecuTtens

NMPUMEYAHUE: MakcumanbHas Temnepatypa BoAbl Ha Bbixogax cmecutens 49°C.
Ecnn Temnepartypa Ha Bbixoge (Bbixogax) npesblcUT 49°C, cmecuTenb aBTOMaTuUyecKku
BbIKITHOYUTCS.

NMPUMEYAHUE: Cwmecutenn, KoTOpble HaxogunmuCb Ha XpaHeHuu, ObIM HeaaBHO
YCTaHOBMEHbI UMM HE UCMOSb30BaNUCh B TeYeHUe ONUTENbHOro BpeMeHU, AOSMKHbI BbITb
«OTTPEHUPOBAHbI» A0 NPOBEAEHUS Kakmx-rimbo TectoB mnu paboTbl NpyU MakcuManbHOW
Temnepartype. [na «TpeHUPOBKN» CMECUTENS BbINOSTHUTE crefyoLline 4encTBus:

 [lpoBepbTe NPaBUILHOCTbL MOACOEOMHEHUS CMecuTens K TpybonpoBogamMm XONOAHOW U
ropsiyen Bogpbl.

+ C NOMOLLBK 3KpaHa perynupoBaHus TemnepaTtypbl U gucnnes nynbra ynpaBneHus
HECKOIMbKO pa3 MeHsiuTe TemnepaTypy BoAbl OT XONO4HOW K ropadver u Haobopor. [Mpu
AOCTWXKEHUN NpeferibHbIX 3HaYeHU TeMnepaTtypbl yaepxunsante a1o 3HadeHne 30 cekyHn.
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lNMpoBepka PyHKUMOHNPOBaAHUSA INIEMEHTOB CUCTEMBbI

1. C nomowpki nynsta ynpaereHUs MOOYepedHO BKMYaWUTe 3feMeHTbl CUCTEMBI,
NnpoBepsAs NpU 3TOM COOTBETCTBUE BbIOPAHHOTO Ha NyneTe ynpaBneHns anemMeHTa cCucTeMbl
paboTalowemMy B AaHHbIA MOMEHT arnemeHTy. B cnyvae HeobxoguMmocTn npoussecTu
KOPPEKTUPOBKY.

2. OTKnounTE CUCTEMY.

OuucTtKka BXoAHbIX GunsLTPOB

3axumHas ckoba

7

@ YnnotHutensHoe ~ O6paTHbI KnanaH

@ KonbLo / dunbTp
/ Apantep

<@ & / CoeanHuTtenbHad

AR

(@ MycTa
® C'/beMHbIVI 0oTpe3ok Tpybonpoeoaa

BuHT ﬂ ﬂ

* OTKNIOYMTE SNEKTPONUTAHNE, N 3aKPONTE BEHTUNM Noga4M BoAbl.

» OTCcoeuMHUTe N yganuTte CbeMHbIN OTPe3oK Tpybonposoaa.

* BbIBMHTUTE OTBEPTKOM BUHTbI 3aXKMMHOWN CKOObI BXOAOB CMEecuTens.
* CHUMUTE 3aXXMMHYI0 CKOOY BXOOB CMeCUTENs.

* CHMMNTE aganTepbl C BXOAOB CMECUTENS.

* AKKypaTHO BbiTawmuTe obpaTHble KnanaHbl U3 BXO4OB CMeCUTENs.

* CHMMnTE bMnbTpbl C 06paTHbBIX KNnanaHoB.

» OQuncTute punbTpbl OT FPsI3V U Mycopa.

* MpomownTe nnn 3ameHnTe obpaTHble KnanaHbl U PUNLTPbI.

» CobepuTte BCe 3aHOBO.
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YcTpaHeHMe HeucrnpaBHOCTEN

A OCTOPOXHO: Puck HaHeceHus1 nu4Horo Bpeaa. B knanaHe moxeT octaBaTbCH
ropsidas Boga. Cobntogatb OCTOPOXHOCTb MpKU CycKe oCcTaBLUEeNnCcs BOAbI.

BAXHO! OTkntounTb anekTponuTaHme nnogady BoAbl KCMeCUTENo, Npexae 4eM npucTynuTb
K BbIMOMHEHMIO MtobbIx paboT No 06CnyXMBaHMO.

[nsaocyuiecTBneHns Bcex paboT no TEXHUYECKOMY 0BCY>XMBaHNIO CMECUTENSA PEKOMEHOYEM
obpawaTtbCsl B aBTOPU30OBAHHbIN CEPBUCHbIN LEHTP koMnaHmm Jacob Delafon.

Tabnuua noucka
M yCTpaHeHus
HeucnpaBHoOCTEN

Mpu3sHakn

Bo3moxHas npuunHa

PekomeHayemoe gencreue

1.KoHTponbHasa naHenb He
noaceeyeHa.

A. Bnok nuTaHns He NOAKITHYEH K
po3eTKe.

B. HapyLweHo coeguHeHne brioka
NUTaAHUSA CO CMEeCUTENEM.

C. HapylueHo coeavnHeHve nynsTa
yNpaBeHUsi Co CMECUTENEM.

D. Cpabortan aBTomar.

E. Heobxognma nepeyctaHoBka
3anoMMHaloLLIEro YCTPOMCTBA
cmecutens.

F. Ecnu nocne nponseeneHus

BCEX PEKOMEHOYEMbIX AENCTBUN
HEeMcnpaBHOCTb He yCTpaHumach,
HeobX0AMM PEMOHT CMecuUTens nunm
nynbTa ynpaeneHus.

A. ToakntounTb 6noK NUTaHUS K
po3eTKe.

B. NpoBeputb coegmHeHne

Ornoka nuTaHus co cMecuTenem

N BOCCTAHOBUTb €r0 B Clny4ae
HeobxoaMMOCTH.

C. MNpoBepuTtb BCE COEQUHEHNS
kabensi nynsTa ynpaeneHus

N BOCCTAHOBUTb MX B Crydae
HeobxoaMMOCTH.

D. BkntounTb aBTOMaT 3aHOBO.

E. OTcoeamHnTb 1 3aHOBO
NoAcoeaNHNTb SNeKTponuTaHue
cmecuTens.

F. ObpaTtntbCsi B aBTOPU30BAHHbIN
CEPBUCHbLIN LEeHTp koMmnaHum Kohler
- Jacob Delafon.

2. ngunkaTtop BKINOYEHMS
NUTaHWS Ha NyneTe ynpaeneHns
MUraeT, HO He 3aropaeTcs
MOMHOCTBIO.

A. HapyweHbl coegnHeHuns kabens
nynesTa ynpasneHus.

B. Ecnu nocne nponssegeHus
pekoMeHO0BaHHOro AencTBus
HEencnpaBHOCTb He yCTpaHunach,
HeobX0aMM PEMOHT CMEeCcUTENs nnm
nyneTa yrpaeneHus.

A. lNpoBepuTb BCe coeamHeHns
kabens nynesTa ynpasneHus

N BOCCTaHOBUTb UX B Cry4yae
HeobxoaMMOoCTH.

B. O6patntbCs B aBTOPM30BaHHbIN
CEpBUCHbIN LeHTp komnaHuu Kohler
- Jacob Delafon.
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Tabnuua noucka
M yCTpaHeHus
HeMcnpaBHoOCTEN

Mpu3Hakn

Bo3moxHas npuunHa

PekomeHayemoe aencreuve

3. MNMynbT ynpaeneHus pabotaet
HOpMarbHO, 04HaKo Boda He
TeyeT U3 ANEMEHTOB CUCTEMBI.

A. 3acopeHbl Bxoabl Unn BbIXoabl
cMecuTens.

B. 3akpbITbl BEHTUM ropsiyen un
XONOAHOM BOAbI.

C. Heobxogmma nepeyctaHoBKka
3anoMUHaKLLEro yCTpomncTea
cmecuTens.

D.CuctemHas owwmbka.

E. Ecnn nocne npounssegeHus Bcex
yKa3aHHbIX AeICTBUA HEUCNPaBHOCTb
He ycTpaHunacb, Heo6Xo4MM PEMOHT
cMmecuTensi.

A. lNpoBepuTb BXoAbl 1 BbIXoAbl
cMecuTena Ha npeameT nonagaHus
mMycopa. O4nCTUTb BXOAHbIE
GounbTpbl U BbIXoAbl cmecuTens. Cwm.
«PykoBoacTBO no akcnnyaTaumm
cmecuTens», pasgen «Ounctka
BXOAHbIX (OUMLTPOBY.

B. OTKpbITb BEHTUNM Noda4un Boabl K
cmecuTento.

C. OTcoegmHnTb U 3aHOBO
NoAcoeaNHNTb SMeKTponuTaHme
cmecuTens.

D. lNMocmoTpeTb koA owmnbkum

Ha nyneTe ynpasneHus. Cwm.
«PykoBoacTBo no akcnnyarauum
LMdPOBOro MyrbTa ynpaeneHus»,
pasgen «unarHocTtuka.

E. O6paTtntbCcs B aBTOPM3OBaAHHbIN
CepBUCHbIN LieHTp KomnaHun Kohler
- Jacob Delafon.

4. MakcumarnbHasa TemnepaTypa
Ha BbIXoge cMecuTensa CIIMWKOM
BbICOKasi UM CIULLIKOM HU3Kas.

A. HenpaBunbHasg perynuposka
MaKcumarnbHOW TemnepaTtypbl.

B. Ecnu nocne nponsseneHus
yKa3aHHOro AeCTBMUS HEUCNPABHOCTb
He yCTpaHunacb, Heo0xoguM PEMOHT
CMecuTenst Unu nynesTa ynpaeneHus.

A. Cm. «PykoBoacTBO Mo
aKcnnyaTaumm undpoBoro nynsra
ynpaeneHusi», pasaen «PerynupoBka
MaKcumarnbHOW TemnepaTyphbi».

B. ObpaTtutbcsi B aBTOPU30BAHHbIN
CEPBUCHbLIN LeHTp koMmnaHun Kohler
- Jacob Delafon.

5. Bona He Bbiknto4aeTcs.

Cuctema He BbIKNIO4aeTCs.

MepekpbiTb BOAY, OTKMOYNTD
3MNeKTponuMTaHme CUCTeEMBbI n
06paTnTbCS B aBTOPU30BaHHBIN
CEPBUCHbIN LeHTp koMmnaHun Kohler
- Jacob Delafon.

6. Pexkum maccaxa
OTKNtoYaeTcs, Ho Boaa
NpoAokaeT Teub M3 OyLUEBbIX
rofIOBOK.

A. bonbwas pasHuua pacxoga
BOObI MEXAY Pa3HbIMU BbIXOAaMMU
cmecuTens.

B. 3HaunTenbHble kKonebdaHus
JaBlNeHur Boabl Ha BXogax
cMmecuTens

A. lNpoBepuTb, AENCTBUTENBHO NN K
BbIXOj@aM CMecUTens NoAcoeaAnHeHo
no ogHomn opcyHke, 1 Bce
dopcyHku paboTaroT Npy OGHOM U
TOM >Xe pacxofge Bogpl. B cnyyae
HeobxoammocTn obpaTnTbCs K
MacTepy Nno yCTaHOBKE M NPOBEPUTL
MOHTaXX CUCTEMBI.

B. YcTtaHoBUTBL Ha nogatoLwmnX IMHUAX
perynaTopbl AaBneHus.

7. 13 BbIxOO4OB cMecuTensi Te4eT
TonbKO xonogHas Boga

A. 3aKpbIT BEHTUNb ropsYven Boabl,
nnbo TpybonpoBog ropayen Boabl He
NoAcoeduHEH K BXody CMecUTensi.

B. 3acopeH dwmnsTp Ha BXoge ropsyen
BOAbI.

C. Ecnn nocne npoussegeHus
yKasaHHbIX 4eNCTBUN HEUCMPABHOCTb
He ycTpaHunack, HeobXxoanM PEMOHT
cMmecuTens

A. OTKpbITb BEHTUNb NOAaYM ropsiyen
BOAbI UK COeanHUTL TpybonpoBog
ropsiuen Bogdbl K COOTBETCTBYOLLEMY
BXO4Y CMecuTens.

B. Ounctutb nnm 3ameHnTb BXOAHOMN
dpunetp. Cm. «PykoBoacTBo no
aKcnnyaTaumm cmecutens», pasgen
«OumcTKa BXOOHbIX (OUNBTPOBY.

C. O6patntbCs K NpeacTaBUTENIO
aBTOPM30BaAHHOIO CEPBUCHOIO LieHTpa
komnaHum Kohler - Jacob Delafon.
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Tabnuua noucka
W yCTpaHeHus
HeucnpaBHOCTEMN

Mpu3Haku

Bo3amoxHas npuunHa

PekomeHayemoe nencreve

8. KonebaHune unm cHmxkeHne
pacxoga Boabl. Cmecutens
paboTaeT HopMarbHO.

A. SamycopeHbl BXOA4bl W/Mnn Bxoapl
cmecutena.

B. Huskoe naBneHne Boapl.

C. MNynbcupytoLwmii NOTOK.

D. Ecnn nocne nponsseneHus
yKa3aHHbIX JeNCTBUN HEUCNPABHOCTb
He ycTpaHunacb, HeobxoauM pPeMOHT
cMmecuTens

A. lNpoBepuTb BXoAb! 1 BbIXOAb!

Ha NpegMeT nonagaHus Mycopa.
OuuncTuTb BXOOHbIE (PUNLTPLI

1 BbIxoabl cmecutens. Cm.
«PykoBoacTBO No akcnnyataumm
cmecuTens», pasgen «OumcTka
BXOAHbIX (OUMBLTPOBY.

B. NpoBepuTb, 4OCTUrAET N pacxoq
BOAbl MUHUMAarbHbIX Tpebyembix
3HavyeHun. CM. pasgen « TexHu4eckme
XapaKTepUCTUKNY.

C. lNpoBepuTb, 4OCTATOYHO NN
OWHamMu4eckoe AaBneHune Ha

Bxoae cmecutens. Cm. pasgen
«TexHnyeckne xapakTepucTuKny.

D. O6patuTbCa kK npeacTaBuUTENio
aBTOPU30BaHHOIO CEPBUCHOIO LEHTpa
komnaHum Kohler - Jacob Delafon.

9. dpend unu unknuyeckoe
N3MeHeHNe TemnepaTtypbl
CMeLlaHHON Boapbl.

A. KonebaHue TemnepaTypbl BOAbI.

B. KonebaHune Temnepatypbl ropsyen
BOObI HA BXOOE CMecuTernsi.

C. Ecnn nocne npoussegeHus
yKa3aHHbIX AeACTBUA HEUCTNPaBHOCTb
He ycTpaHunack, Heo6XoaAMM PEMOHT
cMmecuTens.

A. lNMpoBepuTb pasHuLy TemnepaTyp
Ha Bxogax cmecutens. Cm. pasgen
«TexHu4eckmne xapakTepucTuKny».

B. NpoBepuTb 1 NponsBecTn
KOPPEKTMPOBKY B Cry4ae
HeobxoaMMOCTH.

C. ObpatntbCs K NpeacTaBUTENO
aBTOPM30BAHHOIO CEPBUCHOIO LieHTpa
komnaHun Kohler - Jacob Delafon.

10. YTeuka Bogpbl 13 kopnyca
cMmecuTensi.

OCTOPOXHO: Puck
HaHeceHusi NIMYHOro Bpeaa
UNN NOBPEXOEHNS UMYLLECTBA.
OTKNIOYNTE NEKTPOIHEPINIO U
nepekpbITb BOAY.

A. OcnabneHbl coegMHeHUs
Tpy6onpoBoaos.

B. MNoBpexaeHbl Nnn N3HOLIEHBbI
YNNOTHUTENbBHbIE 3NTIEMEHTDI
COEeaNHEHNN.

C. BHyTpeHHsia yTeuka.

A. lNpoBepuTb BCE coegmHeHUs
TpybONpOBOAOB. YCTPaHUTbL YTEYKN B
cny4yae HeobxoauMOCTM.

B. 3akasaTtb 1 3ameHnTb
YNAOTHUTENbHbBIE NEMEHTHI
COEeaMNHEHNN.

C. HeobxoomMmo npoBeCcTV peEMOHT
cmecutenst. O6patuTbes K
npeacTaBMTENO aBTOPM30BaAHHOIO
CEepBUCHOro LeHTpa koMmnaHum Kohler
- Jacob Delafon.

11. TeueT TONbKO ropsivas Boaa,
CMecuTErNb BbIKMNOYaeTcs.

A. lNMepenyTaHbl TpybonpoBoabl
ropsidert 1 XonogHOM BoAbl HA BXoAax
cMmecuTens.

A. TToMeHATb NOAKMIOYEHNS K IMHUAM
nogaym ropsiien n XxonoaHowm Boabl.
[NpoBepuTb, NOgcCOEaVHEHA NN NNHUS
nogayn ropsivyer Boabl KO BXOAY,
MapKnupoBaHHOMY cumsornom “H”, a
NUHKUA Nogayvn XonogHom Boabl — KO
BX0OAY, MapKnMpoBaHHOMY CUMBOIIOM
“C”.
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3anacHble 4Yactu (cxema)
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3anacHble 4acTu (CCbINKMK)

R8AG630NF
ConeHouaHbIN
KnanaH

GE E I S

R8A631NF
O6paTHbIN KnanaH u
naTpoHbl

)

Q0

BHyTpEHHUE 3aXK1Mbl ConeHouaHbIn Apantep MatpoHsl
KnanaH YnnotHutensHoe
R KOMbLO
TAY
00 1790 00 O 799 & & Q0 WA Y;
Apantep Bakpoitte  ConeHonAHeI knanaw Kenka BUHTbI BXOBHOTO dunstp O6parHbiit knanad  OBpaTHbIN knanaw
YnnotHuTensHoe W BUHTbI YnnotHutensHoe oTBEPCTUS YnnotHutensHoe
KOMbLIO 3axuma KonbLo KOnbLO
R8A632NF R8A633NF
MpaBneHve ConeHounaHbIi knanaH
KpyroobopoTa ny4yoK
Bakpoiite Mpasnexune Bakporite Depput ConeHouaHbIi knanaH
3axuma Kpyroo6opota 3axuma nyyoK
R8A634NF R8A635NF
ny4ok 3akponTe [suratens ny4vok
NN 9999 \ <@ *
M3sonsumorHble  M3onaunonHble  3akpoiite nevatb Bakpoite g E E
BTYNKN BTYNKN DPepput Bakpoiite [svratentb ny4ok
3axuMa
R8A636NF R8A637NF
3aX1Mbl BXOAHOIO @ \ [suratens
oTBepCTUA \4\
>
3aXUMbl BXOAHOMO g g
@@ 77 oTBEpCTUS gey
a .
Apantep BUWHTBI BXOAHOrO 32;‘:3;;6 pemeHe Aeuratens
YnnotHuTensHoe oTBEpPCTUS
KOMbLO
R8AG638NF
3aXu1Mbl BXOQHOIO OTBEPCTUA
1 KnanaH Mukcepa ° T 97
Tepmopesnc
YnnotHuTensHoe 3aX1Mbl BXOAHOTO

BuHTBI BXOAHOTO

KonbLo oTBEPCTUA oTBepcTma
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