
*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.
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Коллекция: MODULO

Отделки*:

CP - Хром

Преимущества для конечного пользователя
•	 Широкий выбор: Сочетается c большим ассортиментом заглушек •	 Идеальное уплотнение: Исключается возможность протекания, за счет 

плотной прокладки

Технические характеристики
•	 ВЕС : 0.2 кг •	 МАТЕРИАЛ : N/A

•	 ТИП УСТАНОВКИ : Встраиваемые •	 АКСЕССУАРЫ : 0

•	 НАЛИЧИЕ СМЕСИТЕЛЯ : 0 •	 ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : 0

•	 КЛАССИФИКАЦИЯ : 0 •	 ФОРМА ВЕРХНЕГО ДУША : 0

•	 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ : Нет •	 ТИП ШЛАНГА : 0

•	 Оснащена системой Modulo 98699D для установки на готовую стену 
(крепежная пластина в комплекте), глубина установки 67-80 мм

E98700

MODULO - Комплект для установки дивертора на 3 выхода

Спецификация продукта : Комплект для установки дивертора на 3 выхода. E98700. Коллекция : MODULO. ВЕС : 0.2 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП УСТАНОВКИ : Встраиваемые. 
АКСЕССУАРЫ : 0. НАЛИЧИЕ СМЕСИТЕЛЯ : 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : 0. КЛАССИФИКАЦИЯ : 0. ФОРМА ВЕРХНЕГО ДУША : 0. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ : Нет. ТИП ШЛАНГА : 0. 
Оснащена системой Modulo 98699D для установки на готовую стену (крепежная пластина в комплекте), глубина установки 67-80 мм. 


